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HelioProtection® Fuse HP6M 
Zylindrische-Sicherungseinsätze 
nach IEC 60269-6 
Betriebsklasse gPV
Größe 10 x 38
Bemessungsspg. DC 600 V
max. Betriebsspannung =  
Bemessungsspannung 
min. Bemessungsausschalt- 
vermögen 1,35 IN 
max. Bemessungsausschalt- 
vermögen 10 kA  
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10 x 38 1 -600 0,14 0,19 0,31 600VDC 10x38 gPV 1A L1018565J L1018565J 010 8,0 10
10 x 38 2 -600 0,19 0,26 0,43 600VDC 10x38 gPV 2A M1018566J M1018566J 010 8,0 10
10 x 38 3 -600 0,64 0,85 1,4 600VDC 10x38 gPV 3A N1018567J N1018567J 010 8,0 10
10 x 38 4 -600 0,58 0,77 1,3 600VDC 10x38 gPV 4A Q1018569J Q1018569J 010 8,0 10
10 x 38 5 -600 0,65 0,87 1,4 600VDC 10x38 gPV 5A R1018570J R1018570J 010 8,0 10
10 x 38 6 -600 0,69 0,92 1,5 600VDC 10x38 gPV 6A S1018571J S1018571J 010 8,0 10
10 x 38 7 -600 600VDC 10x38 gPV 7A T1018572J T1018572J 010 8,0 10
10 x 38 8 -600 0,92 1,23 2,0 600VDC 10x38 gPV 8A V1018573J V1018573J 010 8,0 10
10 x 38 10 -600 0,96 1,28 2,1 600VDC 10x38 gPV 10A X1018575J X1018575J 010 8,0 10
10 x 38 12 -600 1,12 1,49 2,5 600VDC 10x38 gPV 12A Y1018576J Y1018576J 010 8,0 10
10 x 38 15 -600 0,99 1,32 2,2 600VDC 10x38 gPV 15A Z1018577J Z1018577J 010 8,0 10
10 x 38 20 -600 1,25 1,67 2,8 600VDC 10x38 gPV 20A A1018578J A1018578J 010 8,0 10
10 x 38 25 -600 1,38 1,84 3,1 600VDC 10x38 gPV 25A K1018610J K1018610J 010 8,0 10
10 x 38 30 -600 1,5 2,0 3,3 600VDC 10x38 gPV 30A L1018611J L1018611J 010 8,0 10

HelioProtection®  
MODULOSTAR® US101 HEL 
modularer Sicherungshalter 
ohne Sicherungsüberwachung 
nach IEC 60947-3 und UL 512
Größe 10 x 38
Bemessungsspg. DC 1000 V
für Zylindrische-Sicherungseinsätze 
10 x 38 mm, 
auf Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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max. Anzugs-Drehmoment 2,2 Nm
10 x 38 1 32 -1000 3 2,5 6 US101HEL D1009979K D1009979K 010 62,9 12
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HelioProtection® 
MODULOSTAR® US101IHEL 
modularer Sicherungshalter mit 
Sicherungsüberwachung 
nach IEC 60947-3 und UL 512
Größe 10 x 38
Bemessungsspg. DC 1000 V
für Zylindrische-Sicherungseinsätze 
10 x 38 mm, 
auf Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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Spannungsbereich der Signalüberwachung min. DC 350 V bis max. DC 1000 V 
max. Anzugs-Drehmoment 2,2 Nm
10 x 38 1 32 -1000 1 3 2,5 6 US101IHEL Q1009461K Q1009461K 010 60,8 12

HelioProtection® Fuse HP10M 
Zylindrische-Sicherungseinsätze 
nach IEC 60269-6 
Betriebsklasse gPV
Größe 10 x 38
Bemessungsspg. DC 1000 V
max. Betriebsspannung =  
Bemessungsspannung 
min. Bemessungsausschalt- 
vermögen 1,35 IN 
max. Bemessungsausschalt- 
vermögen 10 kA  
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10 x 38 1 -1000 0,14 0,2 0,32 1000VDC 10x38 gPV 1A B1018579J B1018579J 010 8,0 10
10 x 38 2 -1000 0,2 0,27 0,43 1000VDC 10x38 gPV 2A C1018580J C1018580J 010 8,0 10
10 x 38 3 -1000 0,63 0,9 1,4 1000VDC 10x38 gPV 3A D1018581J D1018581J 010 8,0 10
10 x 38 4 -1000 0,58 0,8 1,3 1000VDC 10x38 gPV 4A E1018582J E1018582J 010 8,0 10
10 x 38 5 -1000 0,63 0,9 1,4 1000VDC 10x38 gPV 5A F1018583J F1018583J 010 8,0 10
10 x 38 6 -1000 0,67 1,0 1,5 1000VDC 10x38 gPV 6A G1018584J G1018584J 010 8,0 10
10 x 38 7 -1000 0,68 1,1 1,5 1000VDC 10x38 gPV 7A H1018585J H1018585J 010 8,0 10
10 x 38 8 -1000 0,50 0,7 1,1 1000VDC 10x38 gPV 8A J1018586J J1018586J 010 8,0 10
10 x 38 10 -1000 0,69 0,9 1,5 1000VDC 10x38 gPV 10A L1018588J L1018588J 010 8,0 10
10 x 38 12 -1000 0,90 1,3 2,0 1000VDC 10x38 gPV 12A M1018589J M1018589J 010 8,0 10
10 x 38 15 -1000 1,30 1,9 3,0 1000VDC 10x38 gPV 15A N1018590J N1018590J 010 8,0 10
10 x 38 20 -1000 2,0 2,6 4,4 1000VDC 10x38 gPV 20A P1018591J P1018591J 010 8,0 10
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Sicherungsklemme
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10 MR10CIRESSORT Y098507L Y098507L 019 4,5 20
10 MR10CIRESSORT Y098507R Y098507R 019 4,4 200
10 MR10CIRESSORT Y098507T Y098507T 019 4,6 1000
10 MR10RESSORT B098004L B098004L 019 7,0 20
101) MR10RESSORTSP C098994L C098994L 019 5,7 20
1)ohne Anschlussfahne

HelioProtection® Fuse DC10 
Zylindrische-Sicherungseinsätze 
nach IEC 60269-1 und IEC 60269-6 
Betriebsklasse gPV
Größe 10 x 85
Bemessungsspg. DC 1200 V
max. Bemessungsstrom 8-20 A  
bei einer max. Bemessungsspan-
nung DC 
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10 x 85 8 -1200 10,4 1,3 1,7 DC10HEL12C8 D1014188BR D1014188BR 010 14,0 45
10 x 85 10 -1200 13 1,3 1,7 DC10HEL12C10 T1012017BR T1012017BR 010 13,7 45
10 x 85 12,5 -1200 16,5 1,3 1,9 DC10HEL12C12,5 X1008754BR X1008754BR 010 14,0 45
10 x 85 16 -1200 21 1,5 2,1 DC10HEL12C16 Y1008755BR Y1008755BR 010 14,0 45
10 x 85 20 -1200 26 1,8 2,5 DC10HEL12C20 Z1008756BR Z1008756BR 010 14,0 45
10 x 85 25 -900 32,5 2,2 3 DC10HEL9C25 A1008757BR A1008757BR 010 14,0 45

Surge Trap®  
Steckbarer Überspannungs-
Ableiter 
Typ 2 für Photovoltaik-Anlage
Bemessungsspg.	DC 600 bis 1200 V
mit Fernüberwachung, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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passender Ersatzstecker E1015753J für Surge Trap®
3 -600 20 40 1 2,5 16 STP600YPVM B1015750A B1015750A 010 390,0 1
passender  Ersatzstecker G1015755J für Surge Trap®
3 -1000 10 40 1 2,5 16 STP1000YPVM C1015751A C1015751A 010 416,0 1
passender  Ersatzstecker B1021109A  für Surge Trap®
3 -1000 20 40 1 2,5 16 STP1000YPVMHE G1018653A G1018653A 010 100,9 1
passender  Ersatzstecker C1021110A für Surge Trap®
3 -1200 10 40 1 2,5 16 STP1200YPVM D1015752A D1015752A 010 416,0 1
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Surge Trap®  
Ersatzstecker Überspannungs-
Ableiter 
Typ 2 für Photovoltaik-Anlage
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1 -350 20 40 SP350PV E1015753J E1015753J 010 58,0 10
1 -670 10 40 SP670PV G1015755J G1015755J 010 58,0 10
1 -670 20 40 SP670PVHE B1021109A B1021109A 010 58,0 10
1 -745 10 40 SP745PV C1021110A C1021110A 010 58,0 10

Surge Trap® 
Steckbarer Überspannungs-
Ableiter 
Typ 2 für Stromversorgungs-
systemen
Bemessungsspg. AC 230 bis 400 V
mit Fernüberwachung, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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passender Ersatzstecker Y1011078A für Surge Trap® 
1 ~230 TN 20 50 1 2,5 16 STP230TNM H1011041C H1011041C 010 154,0 3
passender Ersatzstecker A1011080A für Surge Trap® 
1 ~400 IT 10 50 1 2,5 16 STP400ITM K1011043C K1011043C 010 160,6 3
passender Ersatzstecker Y1011078A und X1011077A (N zu PE) für Surge Trap® 
2 ~230 TN (1 Ph + N) 20 50 1 2,5 16 STP230TN1M M1011045B M1011045B 010 270,0 2
passender Ersatzstecker Y1011078A und X1011077A (N zu PE) für Surge Trap® 
2 ~230 TT (1Ph + N) 20 50 1 2,5 16 STP230TT1M P1011047B P1011047B 010 270,0 2
passender Ersatzstecker Y1011078A für Surge Trap® 
3 ~230 TNC (3 Ph + PEN) 20 50 1 2,5 16 STP230TNCM R1011049A R1011049A 010 415,0 1
Epassender rsatzstecker Y1011078A und X1011077A (N zu PE) für Surge Trap® 
4 ~230 TNS (3 Ph + N) 20 50 1 2,5 16 STP230TNSM T1011051A T1011051A 010 510,0 1
passender Ersatzstecker Y1011078A und X1011077A (N zu PE) für Surge Trap® 
4 ~230 TT (3 Ph + N) 20 50 1 2,5 16 STP230TT3M X1011054A X1011054A 010 510,0 1

Surge Trap®  
Ersatzstecker Überspannungs-
Ableiter 
Typ 2 für Stromversorgungs-
systemen Po
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1 -150 20 50 SP150E X1011077A X1011077A 010 73,0 1
1 -275 20 50 SP275E Y1011078A Y1011078A 010 75,0 1
1 -510 20 50 SP510E A1011080A A1011080A 010 82,0 1
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Surge Trap® 
Überspannungs-Ableiter 
Typ 2 für Stromversorgungs-
systemen
Bemessungsspg. AC 230 bis 400 V
mit Fernüberwachung, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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1 ~230 TN 20 50 1 2,5 16 ST230TNM F1011062C F1011062C 010 129,3 3
1 ~400 IT 10 50 1 2,5 16 ST400ITM H1011064C H1011064C 010 136,6 3
2 ~230 TN (1 Ph + N) 20 50 1 2,5 16 ST230TN1M K1011066B K1011066B 010 249,0 2
2 ~230 TT (1Ph + N) 20 50 1 2,5 16 ST230TT1M M1011068B M1011068B 010 249,0 2
3 ~230 TNC (3 Ph + PEN) 20 50 1 2,5 16 ST230TNCM P1011070A P1011070A 010 392,0 1
4 ~230 TNS (3 Ph + N) 20 50 1 2,5 16 ST230TNSM R1011072A R1011072A 010 498,0 1
4 ~230 TT (3 Ph + N) 20 50 1 2,5 16 ST230TT3M T1011074A T1011074A 010 496,0 1

HelioProtection® Fuse DC 
Sicherungseinsätze im  
quadratischen Keramikkörper 
nach IEC 60269-1 und IEC 60269-6 
Betriebsklasse gPV
Größe 120-123
Bemessungsspg.  
DC 120-121 = DC 1200 V  
bei L/R = 1 ms 
DC 122 = DC 1100 V  
bei L/R = 1 ms 
DC 123 = DC 1000 V  
bei L/R = 1 ms
min. Bemessungsausschalt- 
vermögen 2 IN 
max. Bemessungsausschalt- 
vermögen 100 kA  
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120 50 -1200 20,1 DC120GC12C050EF X1003993A X1003993A 010 715,0 1
120 63 -1200 21,1 DC120GC12C063EF Y1003994A Y1003994A 010 715,0 1
120 80 -1200 26,8 DC120GC12C080EF Z1003995A Z1003995A 010 715,0 1
121 100 -1200 30,9 DC121GC12C100EF A1003996A A1003996A 010 1023,0 1
121 125 -1200 36,1 DC121GC12C125EF B1003997A B1003997A 010 1023,0 1
121 160 -1200 41,2 DC121GC12C160EF C1003998A C1003998A 010 1023,0 1
121 200 -1200 48,4 DC121GC12C200EF D1003999A D1003999A 010 1023,0 1
121 250 -1200 56,7 DC121GC12C250EF E1004000A E1004000A 010 975,0 1
122 315 -1100 63,9 DC122GC11C315EF F1004001A F1004001A 010 1300,0 1
123 400 -1000 79,3 DC123GPV11C400E G1004002A G1004002A 010 2100,0 1

NH-Sicherungssockel 
HelioProtection® Fuse DC 
Größe 120-123
Bemessungsspg. DC 2500 V
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für Schraubbefestigung
120 80 -2500 SP43-120 W226247A W226247A 144 545,0 1
121 250 -2500 SE43-121 T226245A T226245A 144 630,0 1
122 315 -2500 SE43-122 V226246A V226246A 144 1720,0 1
123 400 -3200 SF50-123 Y209091A Y209091A 144 2220,0 1
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Mikroschalter 
HelioProtection® Fuse DC
Größe 120-123
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1x Anzeige getrennte Schaltkreise Schließer/Öffner
min. 20 V 50 mA
max. 5 A
120-123 MC3E1-5N D310020A D310020A 144 45,0 1
1x Anzeige getrennte Schaltkreise Schließer/Öffner
min. 10 V 10 mA
max. 3 A
120-123 MC3E1-5NBS E310021A E310021A 144 44,0 1
2x Anzeige getrennte Schaltkreise Schließer/Öffner
min. 10 V 10 mA
max. 3 A
120-123 MC3E1-9NBS F310022A F310022A 144 50,0 1

HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter 
nach IEC 60947-3 und VDE 660 
Teil 107 
Bemessungsspg. DC 650 V
(siehe Technische Informationen)
Gebrauchskategorie DC 21 A 
Isolationsspannung DC 1000 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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2 x 4 20 -650 -750 4 IT20HEL6CCF P1015026A P1015026A 107 400,0 1
2 x 4 32 -650 -750 4 IT32HEL6CCF Q1015027A Q1015027A 107 400,0 1
2 x 4 40 -650 -750 10 IT40HEL6CCF W1015032A W1015032A 107 400,0 1
2 x 4* 80 -650 -750 35 IT70HEL6CCF X1015033A X1015033A 107 400,0 1
*Bemessungsspannung 500 V = 90 A   
Leerlaufspannung oc 575 V = 90 A

HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter 
nach IEC 60947-3 und VDE 660 
Teil 107 
Bemessungsspg. DC 800 V
(siehe Technische Informationen)
Gebrauchskategorie DC 21 A 
Isolationsspannung DC 1000 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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2 x 4 20 -800 -920 4 IT20HEL10CCF M1016427A M1016427A 107 331,0 1
2 x 4 32 -800 -920 4 IT32HEL10CCF A1011931A A1011931A 107 400,0 1
2 x 4 40 -800 -920 10 IT40HEL10CCF B1011932A B1011932A 107 400,0 1
2 x 4* 70 -800 -920 35 IT70HEL10CCF E1011935A E1011935A 107 400,0 1
*Bemessungsspannung 650 V = 90 A   
Leerlaufspannung oc 750 V = 90 A
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HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter für Türmontage 
nach IEC 60947-3 und VDE 660 
Teil 107 
Bemessungsspg. DC 650 V
(siehe Technische Informationen)
Gebrauchskategorie DC 21 A 
Isolationsspannung DC 1000 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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2 x 4 20 -650 -750 4 IT20HEL6CCFDO F1016950A F1016950A 107 401,0 1
2 x 4 32 -650 -750 4 IT32HEL6CCFDO G1016951A G1016951A 107 401,0 1
2 x 4 40 -650 -750 10 IT40HEL6CCFDO H1016952A H1016952A 107 571,0 1
2 x 4* 80 -650 -750 35 IT70HEL6CCFDO J1016953A J1016953A 107 750,0 1
*Bemessungsspannung 500 V = 90 A   
Leerlaufspannung oc 575 V = 90 A

HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter für Türmontage 
nach IEC 60947-3 und VDE 660 
Teil 107 
Bemessungsspg. DC 800 V
(siehe Technische Informationen)
Gebrauchskategorie DC 21 A 
Isolationsspannung DC 1000 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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2 x 4 20 -800 -920 4 IT20HEL10CCFDO A1016945A A1016945A 107 481,0 1
2 x 4 32 -800 -920 4 IT32HEL10CCFDO C1016947A C1016947A 107 473,0 1
2 x 4 40 -800 -920 10 IT40HEL10CCFDO D1016948A D1016948A 107 667,0 1
2 x 4* 70 -800 -920 35 IT70HEL10CCFDO E1016949A E1016949A 107 750,0 1
*Bemessungsspannung 650 V = 90 A   
Leerlaufspannung oc 750 V = 90 A

Hilfskontakte mit 1 Öffner und  
1 Schließer 
für HelioProtection® Switch 
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20 - 32 2,5 HEL20/32AUXCONT L1016955A L1016955A 107 50,0 1
40 2,5 HEL40AUXCONT M1016956A M1016956A 107 50,0 1
70 2,5 HEL70AUXCONT N1016957A N1016957A 107 50,0 1
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Achse für Türmontage
Achsenlänge 250 mm
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HEL250AXIS P1016958A P1016958A 107 150,0 1
HEL300AXIS Q1016959A Q1016959A 107 150,0 1

Drehgriff mit Sperrgriff für  
Türmontage
für ein Vorhängeschloss
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Griff rot, Sperrhuber gelb und Frontring gelb HELHANDLEB/R1 R1016960A R1016960A 107 250,0 1
Griff schwarz, Sperrhuber rot und Frontring schwarz HELHANDLEB/R1 S1016961A S1016961A 107 250,0 1
Griff rot, Sperrhuber gelb und Frontring gelb HELHANDLEB/R3 T1016962A T1016962A 107 250,0 1

HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter 2-polig 
nach IEC 60947-2 und IEC 60947-3
Bemessungsspg. DC 800 V
Gebrauchskategorie DC 21 A 
Isolationsspannung DC 1500 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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passender Arbeitsstromauslöser N1017785A oder 
Unterspannungsauslöser P1017786A
2 32 -800 -800 35 IT32HEL8CCF2 G1017779A G1017779A 107 437,0 1
2 63 -800 -800 70 IT63HEL8CCF2 H1017780A H1017780A 107 456,0 1
2 125 -800 -800 70 IT125HEL8CCF2 J1017781A J1017781A 107 460,0 1

HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter 4-polig 
nach IEC 60947-2 und IEC 60947-3
Bemessungsspg. DC 1200 V
Gebrauchskategorie DC 21 A 
Isolationsspannung DC 1500 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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passender Arbeitsstromauslöser N1017785A oder 
Unterspannungsauslöser P1017786A
4 32 -1200 -1200 35 IT32HEL12CCF4 K1017782A K1017782A 107 854.0 1
4 63 -1200 -1200 70 IT63HEL12CCF4 L1017783A L1017783A 107 903.0 1
4 125 -1200 -1200 70 IT125HEL12CCF4 M1017784A M1017784A 107 904.0 1
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Arbeitsstromsauslöser 
für HelioProtection® Switch  
DC-Freischalter
Bemessungsspg. AC 220...400 V /  
	 DC 220...400 V
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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für HelioSwitch Schalter (Trennschalter) 
G1017779A, H1017780A, J1017781A, K1017782A, L1017783A, M1017784A
1 -220...400 V / -220...400 V 45...148.1 35 SOR400 N1017785A N1017785A 107 175,0 1

Unterspannungsauslöser 
für HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter
Bemessungsspg. AC 220…250 V /  
	 DC 220…250 V	
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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für HelioSwitch Schalter (Trennschalter) 
G1017779A, H1017780A, J1017781A, K1017782A, L1017783A, M1017784A
1 -220 1.71...1.91 35 UVR250 P1017786A P1017786A 107 171,0 1

Hilfsschalter und Signalkontakte 
für HelioProtection® Switch  
DC-Freischalter
Anbaumöglichlkeiten, siehe  
Technische Informationen Bem
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Funktionsweise der zwei Wechselkontakte (Hilfsschalter)
Off-Stellung des Hochleistungsautomaten Kontakte 11–12 und 21–22 geschlossen
On-Stellung des Hochleistungsautomaten Kontakte 11–14 und 21–24 geschlossen
32-125 Hilfsschalter 2,5 S800-AUX P1020983A  P1020983A  107 45,0 1

Funktionsweise des Wechselkontaktes (Hilfsschalter)
Off-Stellung des Hochleistungsautomaten Kontakt 11–12 geschlossen
On-Stellung des Hochleistungsautomaten Kontakt 11–14 geschlossen
Funktionsweise des Wechselkontaktes (Signalschalter)
Keine ALT-Auslösung Kontakt 95–96 geschlossen
ALT-Auslösung Kontakt 95–98 geschlossen

32-125 Hilfsschalter und Signalschalter 2,5 S800-AUX/ALT Q1020984A  Q1020984A  107 50,0 1

Drehhebelantrieb  
für 2-4-polige Helio Switch
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für HelioSwitch Schalter (Trennschalter) 
G1017779A, H1017780A, J1017781A, K1017782A, L1017783A, M1017784A
ITHELIO-RD Q1021076A Q1021076A 107 80,0 1
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Achchsenverlängerung für  
Türmontage
Achsenlänge 500 mm
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Drehgriff für Türmontage
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rot ITHELIO-RHE-EM T1021079A T1021079A 107 210,0 1
anthrazit ITHELIO-RHE-H S1021078A S1021078A 107 210,0 1

IP54 Türkit

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

ITHELIO-RHEIP54 Z1021107A Z1021107A 107 75,0 1

Zwischenstück
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ITHELIO-IP9 W1021081A W1021081A 107 11,0 1
Ausführung 9 mm

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

ITHELIO-PLL X1021082A X1021082A 107 1,5 1
Abschließvorichtung 4 mm
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Abschließvorrichtung
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HelioProtection® Switch 
DC-Freischalter 
Gebrauchskategorie DC 21 B
Bemessungsspg. DC 750 V bis 1000 V 
Isolationsspannung DC 800 V, 
für Tragschienen nach  
DIN EN 60715
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- 1x2 
+ 1x4

160 -750 -750 70 IT160HEL75VCF P1008241A P1008241A 107 1500,0 1

- 1x2 
+ 1x4

200 -1000 -1000 95 IT200HEL10CCF G1008234A G1008234A 107 3110,0 1

- 1x2 
+ 1x4

250 -1000 -1000 120 IT250HEL10CCF H1008235A H1008235A 107 3110,0 1

- 1x2 
+ 1x4

315 -1000 -1000 185 IT315HEL10CCF J1008236A J1008236A 107 5800,0 1

- 1x2 
+ 1x4

400 -1000 -1000 240 IT400HEL10CCF M1008239A M1008239A 107 5800,0 1

Hauptleitungsabzweigklemmen 
für Kupfer- Leitungen 75°C
für Schraub- und Tragschienen 
nach DIN EN 60715, 
1-polig gemäß IEC 60947-7-1 Bem
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175
2,5 
2,5

70 
70

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 1

FSPDB1C N232795C N232795C 105 135,0 3

175
2,5 
2,5

70 
35

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 4

FSPDB2C P232796C P232796C 105 196,6 3

310
16 + 2,5 
2,5

185 + 70 
35

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 8

FSPDB3C Q232797C Q232797C 105 441,6 3

335
16 
16

185 
185

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 1

FSPDB4C R232798C R232798C 105 566,6 3

840
25 
25

300 
300

Klemmenstellen 
Zugang 2 
Abgang 2

FSPDB5C S232799C S232799C 105 1150,0 3

Hauptleitungsabzweigklemmen 
für Aluminium- (Kupfer-)  
Leitungen  90°C
für Schraub- und Tragschienen 
nach DIN EN 60715, 
1-polig gemäß IEC 60947-7-1
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175
2,5 
2,5

70 
70

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 1

FSPDB1A D233545C D233545C 105 75,6 3

175
2,5 
2,5

70 
35

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 4

FSPDB2A V232801C V232801C 105 106,6 3

310
16 + 2,5 
2,5

185 + 70 
35

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 8

FSPDB3A W232802C W232802C 105 228,3 3

335
16 
16

185 
185

Klemmenstellen 
Zugang 1 
Abgang 1

FSPDB4A X232803C X232803C 105 312,6 3
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25 
25

300 
300

Klemmenstellen 
Zugang 2 
Abgang 2

FSPDB5A Y232804C Y232804C 105 1166,6 3
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Verbindungselement
zum Aneinanderreihen von 
1-poligen zu Mehrpoligen
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Beschriftungselement
zum Aufstecken
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für 70 mm² Anschlüsse FSCIM1 K233551E K233551E 105 28,0 5
für 185 mm² Anschlüsse FSCIM2 L233552E L233552E 105 33,2 5

Verschlussstopfen
zum Abdecken der 
Schrauböffnungen
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für 70 mm² Öffnungen FSCAP1 A232806J A232806J 105 1,5 10
für 185 mm² Öffnungen FSCAP2 M233553J M233553J 105 2,2 10

Endhalterungen
auf der Tragschiene nach  
DIN EN 60715 
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FSEA N233554A N233554A 105 111,0 1
1 Set = 2 Stück
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Produktangebot

Maßgeschneiderte Systeme für Ihre PV-Anwendungen 

Seit langem spezialisiert auf die Unterbrechung von elektrischen 
Strömen, hat Mersen ein breites Angebot an Sicherungen ent-
wickelt, speziell abgestimmt auf den Markt der Photovoltaik- 
Anwendungen: PV-Farmen, Anlagen für  Wohn- und Industriege-
bäude sowie kommerzielle Gebäude.

Seien Sie Ihr eigener System-Designer
Das Mersen Produktangebot basiert darauf, drei wesentliche 
Funktionen zu erfüllen: Blitz- und Überspannungs-Schutzkon-
zept, Schützen und Trennen sowie Freischalten.

Wir sind mit einer Standard HelioProtection® Junction Box 
auf dem Markt. Bei ausreichend großer Stückzahl entwerfen 
wir jedoch eine HelioProtection® Junction Box nach Ihren 
Spezifikationen.

Das HelioProtection® Programm bietet z.B. eine Junction-Box, 
die frei konfigurierbar ist, z.B. mit Sicherungshaltern, mit oder 
ohne Sicherungsüberwachung, sowie einem möglichen Über-
spannungsableiter und einem DC-Freischalter. Die PV Anwen-
dung erfordert speziell entwickelte und erprobte DC-Schutzkom-
ponenten. Um für Ihre Anlage den bestmöglichen Schutz zu 
erreichen, empfehlen wir dringend die speziell für die anspruchs-
vollen Anforderungen dieser spezifischen Anwendung entwickel-
te HelioProtection® Produkte einzusetzen.

Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept
mit unserem Surge-Trap® dem steckbareren 
Überspannungsableiter (SPD) mit patentierter 
TPMOV-Technologie.

Schützen und Trennen
mit dem MODULOSTAR® Si-
cherungshalter, mit oder ohne 
Sicherungsüberwachung und 
den HelioProtection® Fuse Si-
cherungseinsätzen die spezi-
ell für PV-Anwendungen ent-
wickelt wurden.

Freischalten
mit dem HelioProtection® Switch  
DC-Freischalter der speziell für DC 
Anwendungen ausgelegt ist.

Verschiedene 
Anschlusstechniken
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Produktangebot

HelioProtection® Junction Box

Box Strings Sicherungshalter Überspannungsableiter DC-Freischalter

HJB M XX

HelioProtection® 
Junction Box

Freilassen wenn Eingang/Ausgang 
des Sicherungshalters und SPD‘s alle 
zusammen sind

freilassen wenn 
kein Anzeiger

freilassen wenn kein SPD freilassen wenn kein DC-
Freischalter

M wenn Anzahl der Strings S wenn SPD nicht steckbar 1000 V Schalter
ein Eingang/Ausgang pro String für  
Sicherungshalter und SPD

04 SP wenn SPD steckbar
IT25

06 I (Anzeiger)   6 = DC 600 V IT32
08 10 = DC 1000 V IT40
10 M = Mikroschalter IT70 (70 A für 1000 V  

Isolierspannung)
12 IT70 (80 A für 600 V  

Isolierspannung)
z.B. HJB10S6 HJB 10 S6

HelioProtection® 
Junction Box

Eingang/Ausgang zusammengefasst Surge-Trap® Steckbarer  
Überspannungs-Ableiter DC 600 V

z.B. HJB12ISP10MIT32 HJB 12 I SP10M IT32
HelioProtection®  
Junction Box

Eingang/Ausgang zusammengefasst Modulostar® mit 
Sicherungsüberwachung

Surge-Trap® Steckbarer Über-
spannungs-Ableiter DC 1000 V
mit Mikroschalter

HelioProtection® Switch
DC-Freischalter 32 A

z.B. HJBM12ISP10M HJB M 12 I SP10M

Eingang/Ausgang pro String MODULOSTAR® mit 
Sicherungsüberwachung

Surge-Trap® Steckbarer 
Überspannungs-Ableiter DC 1000 V 
mit Mikroschalter

HelioProtection® Junction Box mit HelioProtection® Switch
Es ist möglich, unsere HelioProtection® Junction Box mit DC-
Freischaltern auszustatten. 

HelioProtection® 
Junction Box

ABS, durchsichtige 
Abdeckung aus Polykarbonat 

Anzahl der Reihen 4-6 8-12
Bemessungsspannung DC 1000 V
Leiterquerschnitt für die Strings 4 mm² verstärkte Isolierung
Kabelverschraubung Größe PG9 (6-10 mm)
Schutzklasse (IEC 60529) IP65 (Außenanlagen)
Schutzisolierung (IEC 60364) Klasse 2
Feuer- und Rauchklasse (UL94 - NFC 20-455) V2
Abmessungen (HxLxT) siehe nächste Seite
Farbe RAL 7035
Leitungsquerschnitt für den Ausgang 10mm² (PGxxx) 25 mm² (PGxxx)
Maximale Betriebstemperatur - 20°C bis + 50°C
Maximale Lagertemperatur - 20°C bis + 70°C
Relative Feuchtigkeit 95% Maxi
Maximale Bemessungsstromstärke 72 A 100 A

Beschriftung WARNUNG: SPANNUNG ÜBER 50 V
Trennen und Sichern von stromführenden Gleichstromgeräten 

Nicht unter Strom öffnen 
Zuerst den Ausgang verdrahten. Sicherungen und Sicherungshalter einlegen,   

bevor der Eingang verdrahtet wird

Verdrahtungs- und Anschlussempfehlungen
(ausschließlich für PV-Gleichstrom-Anwendungen konzipierte 
HelioProtection® Modulostar® Sicherungshalter in unserem 
HelioProtection® Junction Box verwenden)

Sämtliche Verbindungen sind von einer Elektro-Fachkraft herzustellen, die zugelassen ist, Arbeiten bei über 50 V Spannung durchzuführen
Max. Anzugsdrehmoment = 2,2 Nm an den Ausgangsklemmen
Wir empfehlen, den Ausgang vor dem Eingang des Kastens zu verdrahten
Max. Anzugsdrehmoment = 2,2 Nm an den Eingangssklemmen
Alle Anschlüsse sind unter stabilen Wetterbedingungen herzustellen (kein Regen oder Gewitter)

Haben Sie 
Fragen zu den auf-

geführten Produkten? 
Dann rufen Sie uns an - 

 unter der Nummer  
09191-7338-0 helfen 

wir Ihnen gerne 
weiter!
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Produktangebot
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Kundenspezifische HelioProtection® Junction Boxen
Bei großer Stückzahl haben wir die Möglichkeit, kundenspezifische 
HelioProtection® Junction Boxen zu konzipieren.

•	 Auf Nachfrage sind Metallkästen lieferbar
•	 Optionale Anschlusstechnik über MC4 Stecker möglich
•	 Größere Boxen sind lieferbar für PV-Anwendungen 
	 mit über 12 Strings

Strings 4 6 8 10 12

HelioProtection® Junction Box
+
MODULOSTAR®
+
Surge Trap®

HelioProtection® Junction Box
+
MODULOSTAR®
+
Surge Trap®
+
HelioProtection® Switch

400 x 300 x 132 mm200 x 300 x 132 mm

400 x 300 x 132 mm 600 x 300 x 132 mm
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Produktangebot

HelioProtection® Überspannungs-Ableiter Box

Technische Spezifikation für 1 String

Farbe RAL 7035
Schutzgrad IP66
Schlagfestigkeit 6 Joule
Basismaterial selbst erlöschender Thermoplast
Abdeckung rauchfarben mit Schlüssel abschließbar
Betriebstemperatur -25°C/+85°C
Abmessungen LxBxH (mm) 190x112x106
Norm IEC 23-48 & 23-49 & 60670

Technische Spezifikation für 2 bis 3 Strings

Farbe RAL 7035
Inhalt Gehäuse Unterteil, Abdeckung, Schrauben  

der Abdeckung, Befestigungsschrauben
Schutzklasse IP66, IP67
Schlagfestigkeit IK 07/IK 06
Innere Tiefe (mm) 115,0
Basismaterial ABS
Material, Abdeckung Polykarbonat
Material, Schrauben, Abdeckung Polyamid
Material, Dichtung Polyurethan
Betriebstemperatur -40°C/+90°C
Höhe Abdeckung außen (mm) 30
Abmessungen L x B x H (mm) 200 x 300 x 132
Norm EN 62208, GOST
Volumen cm3 792,00
Gewicht (kg) 1,218

Anschlüsse

Standard-Kabeldurchführung Optional MC4-Stecker
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Definieren Sie Ihren Katalogeintrag

Box Überspannungs-Ableiter Strings
HSPD Surge-Trap® SPD XX
HelioProtection® 
Überspannungs-
Ableiter Box

S wenn SPD nicht steckbar Anzahl der 
Strings

SP wenn SPD steckbar 01 = 1 String
  6 = DC 600 V 02 = 2 Strings
10 = DC 1000 V 03 = 3 Strings
M = Mikroschalter

z.B: HSPDSP10M02 HSPD SP10M 02
HelioProtection® 
Überspannungs-
Ableiter Box

Surge-Trap® Steckbarer Über-
spannungs-Ableiter DC 1000 V
mit Mikroschalter

2 Strings


















































