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Sortimentskästen 
G-Sicherungseinsätze  
nach DIN VDE 0820 EN 60127
Charakteristik	flink F, mittelträge M 	
	 und träge T
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsstrom 0,1 bis 6,3 A
20 Stück pro Bemessungsstrom
Bemessungsausschaltvermögen
35 A bzw.10 x IN L bei AC 250 V
Isolierkörper: Glas ohne Löschmit-
telfüllung
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5 x 20 0,1-6,3 A flink ~250 V 02300.000000 02300.000000 02300.000000 003 2795,0 1
5 x 20 0,1-6,3 A mittelträge ~250 V 02301.000000 02301.000000 02301.000000 003 2795,0 1
5 x 20 0,1-6,3 A träge ~250 V 02302.000000 02302.000000 02302.000000 003 2795,0 1

G-Sicherungseinsätze 
nach DIN VDE 0820 EN 60127
Charakteristik flink F
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
35 A bzw.10 x IN L bei AC 250 V 
Isolierkörper: Glas ohne Löschmit-
telfüllung
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5 x 20 0,032 10 ~250 V MI5F25V0,032 D222942Q D222942Q 003 0.9 100 8400
5 x 20 0,04 8 ~250 V MI5F25V0,04 M200732Q M200732Q 003 0.9 100 8400
5 x 20 0,05 7 ~250 V MI5F25V0,05 B201274Q B201274Q 003 1.1 100 8400
5 x 20 0,063 5 ~250 V MI5F25V0,063 L201789Q L201789Q 003 1.0 100 8400
5 x 20 0,08 4 ~250 V MI5F25V0,08 K211011Q K211011Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,1 3,5 ~250 V MI5F25V0,1 L200731Q L200731Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,125 2 ~250 V MI5F25V0,125 A201273Q A201273Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,16 2 ~250 V MI5F25V0,16 K201788Q K201788Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,2 1,7 ~250 V MI5F25V0,2 J211010Q J211010Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,25 1,4 ~250 V MI5F25V0,25 A211531Q A211531Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,315 1,3 ~250 V MI5F25V0,315 F212042Q F212042Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,4 1,2 ~250 V MI5F25V0,4 B211532Q B211532Q 003 1.1 100 8400
5 x 20 0,5 1 ~250 V MI5F25V0,5 Y212564Q Y212564Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,63 0,65 ~250 V MI5F25V0,63 J213080Q J213080Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 0,8 0,24 ~250 V MI5F25V0,8 G212043Q G212043Q 003 1.0 100 8400
5 x 20 1 0,2 ~250 V MI5F25V1 D213581Q D213581Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 1,25 0,2 ~250 V MI5F25V1,25 D214087Q D214087Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 1,6 0,19 ~250 V MI5F25V1,6 Z212565Q Z212565Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 2 0,17 ~250 V MI5F25V2 J214598Q J214598Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 2,5 0,17 ~250 V MI5F25V2,5 Q215110Q Q215110Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 3,15 0,15 ~250 V MI5F25V3,15 R215617Q R215617Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 4 0,13 ~250 V MI5F25V4 Z216130Q Z216130Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 5 0,13 ~250 V MI5F25V5 W216633Q W216633Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 6,3 0,13 ~250 V MI5F25V6,3 H217150Q H217150Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 8 0,12 ~250 V MI5F25V8 M217660Q M217660Q 003 1.0 100 8400
5 x 20 10 0,1 ~250 V MI5F25V10 X218175Q X218175Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 12,5 ~250 V MI5F25V12,5 K218693Q K218693Q 003 0.8 100 8400
5 x 20 16 0,1 ~250 V MI5F25V16 Y219211Q Y219211Q 003 1.0 100 8400
5 x 20 20 ~250 V MI5F25V20 A219742Q A219742Q 003 0.8 100 8400
nicht in der DIN-Reihe
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G-Sicherungseinsätze 
nach DIN VDE 0820 EN 60127
Charakteristik mittelträge M
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen    
32 mA bis 3,15 A = 80 A  
bei AC 250 V (C)    
4 A bis 16 A =  300 A bei  
AC 250 V (D)    
Isolierkörper: Glas ohne  
Löschmittelfüllung   
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5 x 20 0,032 5 ~250 V MI5SM25V0,032 D218158Q 02201.000320 003 1,0 100
5 x 20 0,04 4 ~250 V MI5SM25V0,04 Q218675Q 02201.000400 003 1,1 100
5 x 20 0,05 3,5 ~250 V MI5SM25V0,05 D219193Q 02201.000500 003 1,1 100
5 x 20 0,063 3 ~250 V MI5SM25V0,063 H219726Q 02201.000630 003 1,1 100
5 x 20 0,08 3 ~250 V MI5SM25V0,08 Q222171Q 02201.000800 003 1,1 100
5 x 20 0,1 2,5 ~250 V MI5SM25V0,1 K222925Q 02201.001000 003 1,1 100
5 x 20 0,125 2 ~250 V MI5SM25V0,125 T200715Q 02201.001250 003 1,1 100
5 x 20 0,16 1,9 ~250 V MI5SM25V0,16 H201257Q 02201.001600 003 1,1 100
5 x 20 0,2 1,5 ~250 V MI5SM25V0,2 T201773Q 02201.002000 003 1,1 100
5 x 20 0,25 1,3 ~250 V MI5SM25V0,25 K207147Q 02201.002500 003 1,1 100
5 x 20 0,315 1,1 ~250 V MI5SM25V0,315 J211516Q 02201.003150 003 1,1 100
5 x 20 0,4 1 ~250 V MI5SM25V0,4 N212026Q 02201.004000 003 1,1 100
5 x 20 0,5 0,9 ~250 V MI5SM25V0,5 F212548Q 02201.005000 003 1,1 100
5 x 20 0,63 0,3 ~250 V MI5SM25V0,63 R213064Q 02201.006300 003 1,1 100
5 x 20 0,8 0,25 ~250 V MI5SM25V0,8 M213566Q 02201.008000 003 1,1 100
5 x 20 1 0,15 ~250 V MI5SM25V1 L214071Q 02201.010000 003 1,1 100
5 x 20 1,25 0,15 ~250 V MI5SM25V1,25 T214584Q 02201.012500 003 1,1 100
5 x 20 1,6 0,15 ~250 V MI5SM25V1,6 A215096Q 02201.016000 003 1,1 100
5 x 20 2 0,15 ~250 V MI5SM25V2 A215602Q 02201.020000 003 1,1 100
5 x 20 2,5 0,12 ~250 V MI5SM25V2,5 H216115Q 02201.025000 003 1,1 100
5 x 20 3,15 0,1 ~250 V MI5SM25V3,15 E216618Q 02201.031500 003 1,1 100
5 x 20 4 0,1 ~250 V MI5SM25V4 R217135Q 02201.040000 003 1,1 100
5 x 20 5 0,1 ~250 V MI5SM25V5 E218159Q 02201.050000 003 1,1 100
5 x 20 6,3 0,1 ~250 V MI5SM25V6,3 R218676Q 02201.063000 003 1,1 100
5 x 20 8 0,1 ~250 V MI5SM25V8 E219194Q 02201.080000 003 1,1 100
5 x 20 10 0,1 ~250 V MI5SM25V10 J219727Q 02201.100000 003 1,1 100
5 x 20 16 0,1 ~250 V MI5SM25V16 R222172Q 02201.160000 003 1,1 100

G-Sicherungseinsätze 
nach DIN VDE 0820 EN 60127
Charakteristik träge T
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
35 A bzw. 10 x IN L bei AC 250 V 
Isolierkörper: Glas ohne  
Löschmittelfüllung 
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5 x 20 0,032 5 ~250 V MI5T25V0,032 C216639Q C216639Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 0,04 4 ~250 V MI5T25V0,04 P217156Q P217156Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 0,05 3,5 ~250 V MI5T25V0,05 T217666Q T217666Q 003 1,1 100 8400
5 x 20 0,063 3 ~250 V MI5T25V0,063 D218181Q D218181Q 003 1,1 100 8400
5 x 20 0,08 3 ~250 V MI5T25V0,08 R218699Q R218699Q 003 1,1 100 8400
5 x 20 0,1 2,5 ~250 V MI5T25V0,1 B216638Q B216638Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 0,125 2 ~250 V MI5T25V0,125 N217155Q N217155Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 0,16 1,9 ~250 V MI5T25V0,16 S217665Q S217665Q 003 0,9 100 8400
5 x 20 0,2 1,5 ~250 V MI5T25V0,2 C218180Q C218180Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 0,25 1,3 ~250 V MI5T25V0,25 Q218698Q Q218698Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 0,315 1,1 ~250 V MI5T25V0,315 D219216Q D219216Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 0,4 1 ~250 V MI5T25V0,4 E219217Q E219217Q 003 1,1 100 8400
5 x 20 0,5 0,9 ~250 V MI5T25V0,5 F219747Q F219747Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 0,63 0,3 ~250 V MI5T25V0,63 N222192Q N222192Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 0,8 0,25 ~250 V MI5T25V0,8 G219748Q G219748Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 1 0,15 ~250 V MI5T25V1 J222947Q J222947Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 1,25 0,15 ~250 V MI5T25V1,25 S200737Q S200737Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 1,6 0,15 ~250 V MI5T25V1,6 P222193Q P222193Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 2 0,15 ~250 V MI5T25V2 G201279Q G201279Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 2,5 0,12 ~250 V MI5T25V2,5 R201794Q R201794Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 3,15 0,1 ~250 V MI5T25V3,15 Q211016Q Q211016Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 4 0,1 ~250 V MI5T25V4 G211537Q G211537Q 003 1,0 100 8400
5 x 20 5 0,1 ~250 V MI5T25V5 M212048Q M212048Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 6,3 0,1 ~250 V MI5T25V6,3 E212570Q E212570Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 8 0,1 ~250 V MI5T25V8 Q213086Q Q213086Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 10 0,1 ~250 V MI5T25V10 J213586Q J213586Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 12,5 0,1 ~250 V MI5T25V12,5 P214603Q P214603Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 16 0,1 ~250 V MI5T25V16 X215116Q X215116Q 003 0,8 100 8400
5 x 20 20 ~250 V MI5T25V20 Y215623Q Y215623Q 003 0,8 100 8400
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsstrom FB = 0,004 bis 0,1 A 
FA = 0,125 bis 20 A
Bemessungsausschaltvermögen    
0,04 A bis 0,1 A = 4 kA bei  
AC 250 V cos Φ = 0,7  
0,125 A bis 12,5 A = 30 kA  
bei AC 250 V cos Φ = 0,2 
und UL 198G 10 kA  AC 250 V  
cos Φ = 0,7 
16 A bis 20 A = 10 kA bei AC 125 V 
cos Φ = 0,7   
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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5 x 20 0,04 1,5 ~250 V 0,0004 MI5FB25V1,26 K084051P K084051P 131 1,4 50
5 x 20 0,05 1,5 ~250 V 0,0006 MI5FB25V0,05 Q080468P Q080468P 131 1,4 50
5 x 20 0,063 1,3 ~250 V 0,0012 MI5FB25V0,063 N084054P N084054P 131 1,4 50
5 x 20 0,08 1,1 ~250 V 0,0022 MI5FB25V0,08 P080467P P080467P 131 1,4 50
5 x 20 0,1 1,1 ~250 V 0,0037 MI5FB25V0,1 L084052P L084052P 131 1,4 50
5 x 20 0,125 1,7 ~250 V 0,0021 MI5FA25V0,125 L084029P L084029P 131 1,4 50
5 x 20 0,16 1,3 ~250 V 0,006 MI5FA25V0,16 F084001P F084001P 131 1,4 50
5 x 20 0,2 1,1 ~250 V 0,013 MI5FA25V0,2 Y084017P Y084017P 131 1,4 50
5 x 20 0,25 1,0 ~250 V 0,025 MI5FA25V0,25 G084002P G084002P 131 1,4 50
5 x 20 0,315 0,90 ~250 V 0,045 MI5FA25V0,315 Z084018P Z084018P 131 1,4 50
5 x 20 0,4 0,85 ~250 V 0,085 MI5FA25V0,4 A084019P A084019P 131 1,4 50
5 x 20 0,5 0,80 ~250 V 0,15 MI5FA25V0,5 H084003P H084003P 131 1,4 50
5 x 20 0,63 0,70 ~250 V 0,35 MI5FA25V0,63 X084016P X084016P 131 1,4 50
5 x 20 0,8 0,60 ~250 V 0,72 MI5FA25V0,8 C084021P C084021P 131 1,4 50
5 x 20 1 0,46 ~250 V 0,25 MI5FA25V1 J084004P J084004P 131 1,4 50
5 x 20 1,25 0,36 ~250 V 0,65 MI5FA25V1,25 K084005P K084005P 131 1,4 50
5 x 20 1,6 0,42 ~250 V 0,9 MI5FA25V1,6 L084006P L084006P 131 1,4 50
5 x 20 2 0,37 ~250 V 1,9 MI5FA25V2 M084007P M084007P 131 1,4 50
5 x 20 2,5 0,34 ~250 V 3,2 MI5FA25V2,5 N084008P N084008P 131 1,4 50
5 x 20 3,15 0,33 ~250 V 5,5 MI5FA25V3,15 P084009P P084009P 131 1,4 50
5 x 20 4 0,31 ~250 V 10 MI5FA25V4 Q084010P Q084010P 131 1,4 50
5 x 20 5 0,24 ~250 V 25 MI5FA25V5 R084011P R084011P 131 1,4 50
5 x 20 6,3 0,20 ~250 V 50 MI5FA25V6,3 S084012P S084012P 131 1,4 50
5 x 20 8 0,10 ~250 V 40 MI5FA25V8 T084013P T084013P 131 1,4 50
5 x 20 10 0,095 ~250 V 70 MI5FA25V10 V084014P V084014P 131 1,4 50
5 x 20 12,5 0,090 ~250 V 120 MI5FA25V12,5 W084015P W084015P 131 1,4 50
5 x 20 16 0,062 ~250 V 160 MI5FA12,5V16 R084034P R084034P 131 1,4 50
5 x 20 20 0,056 ~250 V 330 MI5FA12,5V20 D084022P D084022P 131 1,4 50
Erwärmung im Sicherunghalter prüfen und die Stromstärke ist nicht UL-recognized

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik flink HF
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
nach IEC 127-2 
1500 A bei AC 250 V cos Φ = 0,7  
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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5 x 20 0,1 0,56 ~250 V 0,30 MI5HF25V0,1 G095548P G095548P 003 1,5 50
5 x 20 0,125 0,54 ~250 V 0,36 MI5HF25V0,125 H095549P H095549P 003 1,5 50
5 x 20 0,16 0,52 ~250 V 0,43 MI5HF25V0,16 J095550P J095550P 003 1,5 50
5 x 20 0,2 0,5 ~250 V 0,52 MI5HF25V0,2 Q095556P Q095556P 003 1,5 50
5 x 20 0,25 0,48 ~250 V 0,63 MI5HF25V0,25 R095557P R095557P 003 1,5 50
5 x 20 0,315 0,46 ~250 V 0,76 MI5HF25V0,315 S095558P S095558P 003 1,5 50
5 x 20 0,4 0,44 ~250 V 0,92 MI5HF25V0,4 T095559P T095559P 003 1,5 50
5 x 20 0,5 0,43 ~250 V 1,11 MI5HF25V0,5 V095560P V095560P 003 1,5 50
5 x 20 0,63 0,41 ~250 V 1,35 MI5HF25V0,63 W095561P W095561P 003 1,5 50
5 x 20 0,8 0,2 ~250 V 0,58 MI5HF25V0,8 X095562P X095562P 003 1,5 50
5 x 20 1 0,18 ~250 V 0,69 MI5HF25V1 Y095563P Y095563P 003 1,5 50
5 x 20 1,25 0,17 ~250 V 0,81 MI5HF25V1,25 C095567P C095567P 003 1,5 50
5 x 20 1,6 0,16 ~250 V 0,96 MI5HF25V1,6 D095568P D095568P 003 1,5 50
5 x 20 2 0,15 ~250 V 1,1 MI5HF25V2 E095569P E095569P 003 1,5 50
5 x 20 2,5 0,14 ~250 V 1,3 MI5HF25V2,5 F095570P F095570P 003 1,5 50
5 x 20 3,15 0,14 ~250 V 1,6 MI5HF25V3,15 G095571P G095571P 003 1,5 50
5 x 20 4 0,13 ~250 V 1,9 MI5HF25V4 H095572P H095572P 003 1,5 50
5 x 20 5 0,12 ~250 V 2,2 MI5HF25V5 J095573P J095573P 003 1,5 50
5 x 20 6,3 0,113 ~250 V 2,7 MI5HF25V6,3 K095574P K095574P 003 1,5 50
5 x 20 8 0,106 ~250 V 3,1 MI5HF25V8 J085407P J085407P 003 1,5 50
5 x 20 10 0,1 ~250 V 3,7 MI5HF25V10 K085408P K085408P 003 1,5 50
nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik flink FC
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
nach IEC 127-2 
1500 A bei AC 250 V cos Φ = 0,7 
IEC 269-1 und 36 kA bei AC 250 V 
cos Φ = 0,2 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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5 x 20 0,16 1,6 ~250 V 0,0025 MI5FC25V0,16 S206027P S206027P 131 1,4 50
5 x 20 0,2 1,45 ~250 V 0,004 MI5FC25V0,20 T206028P T206028P 131 1,4 50
5 x 20 0,25 1,3 ~250 V 0,008 MI5FC25V0,25 K206112P K206112P 131 1,4 50
5 x 20 0,315 1,15 ~250 V 0,016 MI5FC25V0,31 W206030P W206030P 131 1,4 50
5 x 20 0,4 1,1 ~250 V 0,032 MI5FC25V0,4 X206031P X206031P 131 1,4 50
5 x 20 0,5 1 ~250 V 0,066 MI5FC25V0,5 Y206032P Y206032P 131 1,4 50
5 x 20 0,63 0,45 ~250 V 0,082 MI5FC25V0,63 Z206033P Z206033P 131 1,4 50
5 x 20 0,8 0,4 ~250 V 0,16 MI5FC25V0,8 A206034P A206034P 131 1,4 50
5 x 20 1 0,37 ~250 V 0,32 MI5FC25V1 T205844P T205844P 131 1,4 50
5 x 20 1,25 0,55 ~250 V 0,35 MI5FC25V1,25 D206037P D206037P 131 1,4 50
5 x 20 1,6 0,42 ~250 V 0,55 MI5FC25V1,6 E206038P E206038P 131 1,4 50
5 x 20 2 0,38 ~250 V 1,2 MI5FC25V2 F205119P F205119P 131 1,4 50
5 x 20 2,5 0,34 ~250 V 2,4 MI5FC25V2,5 F206039P F206039P 131 1,4 50
5 x 20 3,15 0,28 ~250 V 5 MI5FC25V3,15 G206040P G206040P 131 1,4 50
5 x 20 4 0,23 ~250 V 12 MI5FC25V4 H206041P H206041P 131 1,4 50
5 x 20 5 0,21 ~250 V 22 MI5FC25V5 Y205411P Y205411P 131 1,4 50
5 x 20 6,3 0,18 ~250 V 45 MI5FC25V6,3 E205785P E205785P 131 1,4 50
5 x 20 8 0,13 ~250 V 130 MI5FC25V8 G205925P G205925P 131 1,4 50
5 x 20 10 0,11 ~250 V 270 MI5FC25V10 T205683P T205683P 131 1,4 50
nicht SEMKO-Zertifiziert

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik mittelträge
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsstrom SB = 0,04 bis 0,08 A 
SA = 0,1 A bis 16 A
Bemessungsausschaltvermögen    
0,04 A bis 0,1 A = 4 kA bei  
AC 250 V cos Φ = 0,7  
0,125 A bis 12,5 A = 10 kA bei  
AC 250 V cos Φ = 0,7 
16 A = 10 kA bei AC 125 V  
cos Φ = 0,7   
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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5 x 20 0,04 1,5 ~250 V 0,0004 MI5SB25V0,04 C080479P C080479P 131 1,4 50
5 x 20 0,05 1,2 ~250 V 0,00082 MI5SB25V0,05 R080469P R080469P 131 1,4 50
5 x 20 0,063 1 ~250 V 0,0016 MI5SB25V0,063 F080482P F080482P 131 1,4 50
5 x 20 0,08 0,8 ~250 V 0,0037 MI5SB25V0,08 B080478P B080478P 131 1,4 50
5 x 20 0,1 1,4 ~250 V 0,0021 MI5SA25V0,1 M084122P M084122P 131 1,4 50
5 x 20 0,125 1,1 ~250 V 0,006 MI5SA25V0,125 L084121P L084121P 131 1,4 50
5 x 20 0,16 0,9 ~250 V 0,013 MI5SA25V0,16 P084101P P084101P 131 1,4 50
5 x 20 0,2 0,8 ~250 V 0,025 MI5SA25V0,2 G084117P G084117P 131 1,4 50
5 x 20 0,25 0,75 ~250 V 0,045 MI5SA25V0,25 Q084102P Q084102P 131 1,4 50
5 x 20 0,315 0,7 ~250 V 0,085 MI5SA25V0,315 H084118P H084118P 131 1,4 50
5 x 20 0,4 0,68 ~250 V 0,15 MI5SA25V0,4 J084119P J084119P 131 1,4 50
5 x 20 0,5 0,55 ~250 V 0,35 MI5SA25V0,5 R084103P R084103P 131 1,4 50
5 x 20 0,63 0,26 ~250 V 0,25 MI5SA25V0,63 F084116P F084116P 131 1,4 50
5 x 20 0,8 0,26 ~250 V 0,38 MI5SA25V0,8 K084120P K084120P 131 1,4 50
5 x 20 1 0,26 ~250 V 0,65 MI5SA25V1 S084104P S084104P 131 1,4 50
5 x 20 1,25 0,2 ~250 V 1,2 MI5SA25V1,25 T087164P T087164P 131 1,4 50
5 x 20 1,6 0,16 ~250 V 3,2 MI5SA25V1,6 D087173P D087173P 131 1,4 50
5 x 20 2 0,15 ~250 V 5,5 MI5SA25V2 M087020P M087020P 131 1,4 50
5 x 20 2,5 0,14 ~250 V 10 MI5SA25V2,5 N087021P N087021P 131 1,4 50
5 x 20 3,15 0,11 ~250 V 25 MI5SA25V3,15 P087022P P087022P 131 1,4 50
5 x 20 4 0,1 ~250 V 50 MI5SA25V4 Q087023P Q087023P 131 1,4 50
5 x 20 5 0,1 ~250 V 90 MI5SA25V5 R087024P R087024P 131 1,4 50
5 x 20 6,3 0,11 ~250 V 50 MI5SA25V6,3 S087025P S087025P 131 1,4 50
5 x 20 8 0,11 ~250 V 85 MI5SA25V8 T087026P T087026P 131 1,4 50
5 x 20 10 0,1 ~250 V 160 MI5SA25V10 V087027P V087027P 131 1,4 50
5 x 20 12,5 0,095 ~250 V 200 MI5SA25V12,5 W087028P W087028P 131 1,4 50
5 x 20 16 0,11 ~250 V 350 MI5SA12,5V16 W086338P W086338P 131 1,4 50
Erwärmung im Sicherunghalter prüfen
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik träge HT
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
nach IEC 127-2 
1500 A bei AC 250 V cos Φ = 0,7 
Isolierkörper: Keramik mit  
Löschmittelfüllung   
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5 x 20 0,25 0,7 ~250 V MI5HT25V0,25 P085366P P085366P 003 1,5 50
5 x 20 0,315 0,68 ~250 V MI5HT25V0,315 R094821P R094821P 003 1,5 50
5 x 20 0,4 0,64 ~250 V MI5HT25V0,4 W094825P W094825P 003 1,5 50
5 x 20 0,5 0,6 ~250 V MI5HT25V0,5 S085369P S085369P 003 1,5 50
5 x 20 0,63 0,5 ~250 V MI5HT25V0,63 X094826P X094826P 003 1,5 50
5 x 20 0,8 0,385 ~250 V MI5HT25V0,8 V085371P V085371P 003 1,5 50
5 x 20 1 0,25 ~250 V 0,73 MI5HT25V1 W085372P W085372P 003 1,5 50
5 x 20 1,25 0,22 ~250 V 0,81 MI5HT25V1,25 X085373P X085373P 003 1,5 50
5 x 20 1,6 0,19 ~250 V 0,91 MI5HT25V1,6 Y085374P Y085374P 003 1,5 50
5 x 20 2 0,17 ~250 V 1 MI5HT25V2 Z085375P Z085375P 003 1,5 50
5 x 20 2,5 0,15 ~250 V 1,1 MI5HT25V2,5 A085376P A085376P 003 1,5 50
5 x 20 3,15 0,13 ~250 V 1,2 MI5HT25V3,15 B085377P B085377P 003 1,5 50
5 x 20 4 0,1 ~250 V 1,4 MI5HT25V4 C085378P C085378P 003 1,5 50
5 x 20 5 0,1 ~250 V 1,5 MI5HT25V5 D085379P D085379P 003 1,5 50
5 x 20 6,3 0,1 ~250 V 1,7 MI5HT25V6,3 E085380P E085380P 003 1,5 50
5 x 20 8 0,1 ~250 V 2,7 MI5HT25V8 A208357P A208357P 003 1,5 50
5 x 20 10 0,1 ~250 V 2,9 MI5HT25V10 B208358P B208358P 003 1,5 50
nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink FA
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 400 V
Bemessungsausschaltvermögen 
10 kA bei AC 400 V cos Φ = 0,7 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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5 x 20 0,04 ~400 V MI5FA40V0,04 P093301P P093301P 131 1,4 50
5 x 20 0,05 ~400 V MI5FA40V0,05 N095991P N095991P 131 1,4 50
5 x 20 0,063 ~400 V MI5FA40V0,063 R093303P R093303P 131 1,4 50
5 x 20 0,08 ~400 V MI5FA40V0,08 Q097994P Q097994P 131 1,4 50
5 x 20 0,1 1,8 ~400 V 0.0033 MI5FA40V0,1 T093305P T093305P 131 1,4 50
5 x 20 0,125 1,7 ~400 V 0.0045 MI5FA40V0,125 W093307P W093307P 131 1,4 50
5 x 20 0,16 1,3 ~400 V 0,0123 MI5FA40V0,16 Y093309P Y093309P 131 1,4 50
5 x 20 0,2 1,1 ~400 V 0,0275 MI5FA40V0,2 P095992P P095992P 131 1,4 50
5 x 20 0,25 1,0 ~400 V 0,054 MI5FA40V0,25 E093315P E093315P 131 1,4 50
5 x 20 0,315 0,90 ~400 V 0,095 MI5FA40V0,315 Q093348P Q093348P 131 1,4 50
5 x 20 0,4 0,85 ~400 V 0,18 MI5FA40V0,4 G093317P G093317P 131 1,4 50
5 x 20 0,5 0,80 ~400 V 0,3 MI5FA40V0,5 H093318P H093318P 131 1,4 50
5 x 20 0,63 0,70 ~400 V 0,73 MI5FA40V0,63 J093319P J093319P 131 1,4 50
5 x 20 0,8 0,60 ~400 V 1,52 MI5FA40V0,8 L093321P L093321P 131 1,4 50
5 x 20 1 0,46 ~400 V 0,45 MI5FA40V1 F093270P F093270P 131 1,4 50
5 x 20 1,25 0,36 ~400 V 1,1 MI5FA40V1,25 M093322P M093322P 131 1,4 50
5 x 20 1,6 0,42 ~400 V 1,6 MI5FA40V1,6 N093323P N093323P 131 1,4 50
5 x 20 2 0,37 ~400 V 3,3 MI5FA40V2 P093324P P093324P 131 1,4 50
5 x 20 2,5 0,34 ~400 V 5,8 MI5FA40V2,5 M093345P M093345P 131 1,4 50
5 x 20 3,15 0,33 ~400 V 10 MI5FA40V3,15 N093346P N093346P 131 1,4 50
5 x 20 4 0,31 ~400 V 18,7 MI5FA40V4 P093347P P093347P 131 1,4 50
nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik mittelträge SA
Größe 5 x 20
Bemessungsspg. AC 400 V
Bemessungsausschaltvermögen 
10 kA bei AC 400 V cos Φ = 0,7 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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5 x 20 0,04 ~400 V MI5SA40V0,04 P078926P P078926P 131 1.4 50
5 x 20 0,05 ~400 V MI5SA40V0,05 Q078927P Q078927P 131 1.4 50
5 x 20 0,063 ~400 V MI5SA40V0,063 R078928P R078928P 131 1.4 50
5 x 20 0,08 ~400 V MI5SA40V0 S078929P S078929P 131 1.4 50
5 x 20 0,1 1,4 ~400 V 0,0045 MI5SA40V0,1 C095429P C095429P 131 1.4 50
5 x 20 0,125 1,1 ~400 V 0,00123 MI5SA40V0,125 T078930P T078930P 131 1.4 50
5 x 20 0,16 0,9 ~400 V 0,0275 MI5SA40V0,16 Q095993P Q095993P 131 1.4 50
5 x 20 0,2 0,8 ~400 V 0,054 MI5SA40V0,2 R095994P R095994P 131 1.4 50
5 x 20 0,25 0,75 ~400 V 0,095 MI5SA40V0,25 E095431P E095431P 131 1.4 50
5 x 20 0,315 0,70 ~400 V 0,18 MI5SA40V0,315 A095450P A095450P 131 1.4 50
5 x 20 0,4 0,68 ~400 V 0,30 MI5SA40V0,4 S095995P S095995P 131 1.4 50
5 x 20 0,5 0,55 ~400 V 0,73 MI5SA40V0,5 E095477P E095477P 131 1.4 50
5 x 20 0,63 0,26 ~400 V 0,45 MI5SA40V0,63 T095996P T095996P 131 1.4 50
5 x 20 0,8 0,26 ~400 V 0,71 MI5SA40V0,8 G095479P G095479P 131 1.4 50
5 x 20 1 0,26 ~400 V 1,1 MI5SA40V1 J095481P J095481P 131 1.4 50
5 x 20 1,25 0,20 ~400 V 2,25 MI5SA40V1,25 Y095494P Y095494P 131 1.4 50
5 x 20 1,6 0,16 ~400 V 6 MI5SA40V1,6 Z095495P Z095495P 131 1.4 50
5 x 20 2 0,15 ~400 V 10 MI5SA40V2 A095496P A095496P 131 1.4 50
5 x 20 2,5 0,14 ~400 V 20 MI5SA40V2,5 B095497P B095497P 131 1.4 50
5 x 20 3,15 0,11 ~400 V 45 MI5SA40V3,15 C095498P C095498P 131 1.4 50
nicht SEMKO- und VDE-Zertifiziert
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G-Sicherungseinsätze 
mit Kennmelder
Charakteristik flink F
Größe 5 x 25
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
750 A / DC 250 V (G),  
1500 A / AC 250 V 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung und mit Kennmelder
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5 x 25 1,6 0,64 ~250 V MI5F25V1,6-1 Y217647Q 02260.016000 003 1,3 100
5 x 25 2 0,42 ~250 V MI5F25V2-1 G218161Q 02260.020000 003 1,3 100
5 x 25 2,5 0,32 ~250 V MI5F25V2,5-1 T218678Q 02260.025000 003 1,3 100
5 x 25 3,15 0,26 ~250 V MI5F25V3,15-1 G219196Q 02260.031500 003 1,3 100
5 x 25 4 0,2 ~250 V MI5F25V4-1 L219729Q 02260.040000 003 1,3 100
5 x 25 5 0,19 ~250 V MI5F25V5-1 T222174Q 02260.050000 003 1,3 100
5 x 25 6,3 0,17 ~250 V MI5F25V6,3-1 N222928Q 02260.063000 003 1,3 100
5 x 25 8 0,16 ~250 V MI5F25V8-1 X200718Q 02260.080000 003 1,3 100
5 x 25 10 0,15 ~250 V MI5F25V10-1 L201260Q 02260.100000 003 1,3 100

G-Sicherungseinsätze 
mit Kennmelder
Charakteristik mittelträge M
Größe 5 x 25
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
20 A / DC 250 V (C),  
80 A / AC 250 V 
Isolierkörper: Glas ohne Löschmit-
telfüllung und mit Kennmelder
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5 x 25 0,08 0,52 ~250 V MI5SM25V0,08-1 R212029Q 02261.000800 003 1,1 100
5 x 25 0,1 0,5 ~250 V MI5SM25V0,1-1 J212551Q 02261.001000 003 1,1 100
5 x 25 0,125 0,5 ~250 V MI5SM25V0,125-1 P214074Q 02261.001250 003 1,1 100
5 x 25 0,16 0,4 ~250 V MI5SM25V0,16-1 X214587Q 02261.001600 003 1,1 100
5 x 25 0,2 0,4 ~250 V MI5SM25V0,2-1 D215099Q 02261.002000 003 1,1 100
5 x 25 0,25 0,375 ~250 V MI5SM25V0,25-1 D215605Q 02261.002500 003 1,1 100
5 x 25 0,315 0,31 ~250 V MI5SM25V0,315-1 L216118Q 02261.003150 003 1,1 100
5 x 25 0,4 0,28 ~250 V MI5SM25V0,4-1 H216621Q 02261.004000 003 1,1 100
5 x 25 0,5 0,25 ~250 V MI5SM25V0,5-1 V217138Q 02261.005000 003 1,1 100
5 x 25 0,63 0,22 ~250 V MI5SM25V0,63-1 Z217648Q 02261.006300 003 1,1 100
5 x 25 0,8 0,2 ~250 V MI5SM25V0,8-1 H218162Q 02261.008000 003 1,1 100
5 x 25 1 0,15 ~250 V MI5F25V1-1 V218679Q 02261.010000 003 1,1 100
5 x 25 1,25 0,15 ~250 V MI5SM25V1,25-1 X229583Q 02261.012500 003 1,1 100
5 x 25 1,6 0,48 ~250 V MI5SM25V1,6-1 H219197Q 02261.016000 003 1,1 100
5 x 25 2 0,36 ~250 V MI5SM25V2-1 M219730Q 02261.020000 003 1,1 100
5 x 25 2,5 0,3 ~250 V MI5SM25V2,5-1 V222175Q 02261.025000 003 1,1 100
5 x 25 3,15 0,25 ~250 V MI5SM25V3,15-1 P222929Q 02261.031500 003 1,1 100
5 x 25 4 0,18 ~250 V MI5SM25V4-1 Y200719Q 02261.040000 003 1,1 100
5 x 25 5 0,16 ~250 V MI5SM25V5-1 M201261Q 02261.050000 003 1,1 100
5 x 25 6,3 0,16 ~250 V MI5SM25V6,3-1 X201776Q 02261.063000 003 1,1 100
5 x 25 8 0,17 ~250 V MI5SM25V8-1 Z207183Q 02261.080000 003 1,1 100
5 x 25 10 0,16 ~250 V MI5SM25V10-1 M211519Q 02261.100000 003 1,1 100
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G-Sicherungseinsätze 
nach IEC 60127
Charakteristik träge T
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
35 A bzw. 10 x IN L bei AC 250 V 
Isolierkörper: Glas ohne Löschmit-
telfüllung
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E

6,3 x 32 0,032 ~250 V MI6T25V0,032 H216138Q H216138Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,04 ~250 V MI6T25V0,04 F216642Q F216642Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,05 5 ~250 V MI6T25V0,05 S217159Q S217159Q 003 2,0 100 4200
6,3 x 32 0,063 4 ~250 V MI6T25V0,063 X217669Q X217669Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,08 3,1 ~250 V MI6T25V0,08 G218184Q G218184Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,1 2,5 ~250 V MI6T25V0,1 M214095Q M214095Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,125 2 ~250 V MI6T25V0,125 Q214604Q Q214604Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,16 1,7 ~250 V MI6T25V0,16 A215625Q A215625Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,2 1,4 ~250 V MI6T25V0,2 G216137Q G216137Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,25 1,2 ~250 V MI6T25V0,25 E216641Q E216641Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 0,315 0,9 ~250 V MI6T25V0,315 R217158Q R217158Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,4 0,65 ~250 V MI6T25V0,4 V218702Q V218702Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,5 0,55 ~250 V MI6T25V0,5 W217668Q W217668Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 0,63 0,45 ~250 V MI6T25V0,63 F218183Q F218183Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 0,8 0,32 ~250 V MI6T25V0,8 H219220Q H219220Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 1 0,27 ~250 V MI6T25V1 T218701Q T218701Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 1,25 0,25 ~250 V MI6T25V1,25 G219219Q G219219Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 1,6 0,2 ~250 V MI6T25V1,6 K219751Q K219751Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 2 0,2 ~250 V MI6T25V2 J219750Q J219750Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 2,5 0,2 ~250 V MI6T25V2,5 R222195Q R222195Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 3,15 0,2 ~250 V MI6T25V3,15 M222950Q M222950Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 4 0,2 ~250 V MI6T25V4 W200740Q W200740Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 5 0,2 ~250 V MI6T25V5 K201282Q K201282Q 003 1,3 100 4200
6,3 x 32 6,3 0,2 ~250 V MI6T25V6,3 Q212051Q Q212051Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 8 0,2 ~250 V MI6T25V8 H212573Q H212573Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 10 0,2 ~250 V MI6T25V10 S213088Q S213088Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 12,5 ~250 V MI6T25V12,5 L213588Q L213588Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 16 0,2 ~250 V MI6T25V16 N214096Q N214096Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 20 ~250 V MI6T25V20 R214605Q R214605Q 003 2,2 100 4200

6,3 x 32 3,15 0,25 ~250 V MI6F25V3,15 J212045Q J212045Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 4 0,25 ~250 V MI6F25V4 B212567Q B212567Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 5 0,2 ~250 V MI6F25V5 M213083Q M213083Q 003 1,4 100 4200
6,3 x 32 6,3 0,2 ~250 V MI6F25V6,3 G214090Q G214090Q 003 1,4 100 4200
6,3 x 32 8 0,2 ~250 V MI6F25V8 L214600Q L214600Q 003 1,4 100 4200
6,3 x 32 10 0,2 ~250 V MI6F25V10 T215113Q T215113Q 003 1,4 100 4200
6,3 x 32 12,5 ~250 V MI6F25V12,5 V215620Q V215620Q 003 1,4 100 4200
6,3 x 32 16 0,2 ~250 V MI6F25V16 Z216636Q Z216636Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 20 ~250 V MI6F25V20 Q217663Q Q217663Q 003 1,8 100 4200

G-Sicherungseinsätze 
nach IEC 60127
Charakteristik flink F
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen 
35 A bzw. 10 x IN L bei AC 250 V 
Isolierkörper:Glas ohne Löschmit-
telfüllung
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6,3 x 32 0,032 ~250 V MI6F25V0,032 B219214Q B219214Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,04 ~250 V MI6F25V0,04 D219745Q D219745Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,05 ~250 V MI6F25V0,05 L222190Q L222190Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,063 ~250 V MI6F25V0,063 G222945Q G222945Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,08 ~250 V MI6F25V0,08 Q200735Q Q200735Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,1 6 ~250 V MI6F25V0,1 K217152Q K217152Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,125 5,5 ~250 V MI6F25V0,125 P217662Q P217662Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,16 5 ~250 V MI6F25V0,16 Z218177Q Z218177Q 003 0,8 100 4200
6,3 x 32 0,2 4 ~250 V MI6F25V0,2 M218695Q M218695Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,25 3,5 ~250 V MI6F25V0,25 A219213Q A219213Q 003 2,0 100 4200
6,3 x 32 0,315 3 ~250 V MI6F25V0,315 C219744Q C219744Q 003 2,0 100 4200
6,3 x 32 0,4 2,5 ~250 V MI6F25V0,4 E201277Q E201277Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 0,5 2 ~250 V MI6F25V0,5 K222189Q K222189Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 0,63 1,8 ~250 V MI6F25V0,63 F222944Q F222944Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 0,8 1,5 ~250 V MI6F25V0,8 P201792Q P201792Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 1 0,5 ~250 V MI6F25V1 P200734Q P200734Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 1,25 0,4 ~250 V MI6F25V1,25 D201276Q D201276Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 1,6 0,4 ~250 V MI6F25V1,6 N211014Q N211014Q 003 2,1 100 4200
6,3 x 32 2 0,3 ~250 V MI6F25V2 N201791Q N201791Q 003 1,8 100 4200
6,3 x 32 2,5 0,25 ~250 V MI6F25V2,5 M211013Q M211013Q 003 2,1 100 4200



Feinsicherungen (G-Sicherungen)

9

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink FA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen    
0,04 A bis  20 A = 200 kA bei  
AC 250 V cos Φ = 0,2  
25 A bis 30 A = 100 kA bei  
AC 125 V cos Φ = 0,2 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   

Größ
e

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Spa
nn

un
gs

ab
fal

l b
ei 

I N  i
n V

Bem
es

su
ng

ss
pa

nn
un

g 

in 
V

Ges
am

tab
sc

ha
lt-I

²t  

be
i U N  i

n A
²s

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

6,3 x 32 0,04 ~250 V MI6FA25V0,04 D094303P D094303P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,05 ~250 V MI6FA25V0,05 F094305P F094305P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,063 ~250 V MI6FA25V0,063 P094313P P094313P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,08 ~250 V MI6FA25V0,08 Q094314P Q094314P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,1 2,75 ~250 V 0.0011 MI6FA25V0,1 R094315P R094315P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 2,60 ~250 V 0.0015 MI6FA25V0,125 F084323P F084323P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 2 ~250 V 0,004 MI6FA25V0,16 G084301P G084301P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,7 ~250 V 0,009 MI6FA25V0,2 C084320P C084320P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,55 ~250 V 0,018 MI6FA25V0,25 H084302P H084302P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1,45 ~250 V 0,032 MI6FA25V0,315 D084321P D084321P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1,4 ~250 V 0,06 MI6FA25V0,4 E084322P E084322P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 1,4 ~250 V 0,1 MI6FA25V0,5 J084303P J084303P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 1,15 ~250 V 0,24 MI6FA25V0,63 B084319P B084319P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 1 ~250 V 0,5 MI6FA25V0,8 G084324P G084324P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,71 ~250 V 0,2 MI6FA25V1 K084304P K084304P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,55 ~250 V 0,5 MI6FA25V1,25 L084305P L084305P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,65 ~250 V 0,7 MI6FA25V1,6 M084306P M084306P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,55 ~250 V 1,4 MI6FA25V2 N084307P N084307P 131 2,9 50
6,3 x 32 2,5 0,52 ~250 V 2,5 MI6FA25V2,5 P084308P P084308P 131 2,9 50
6,3 x 32 3,15 0,53 ~250 V 4,3 MI6FA25V3,15 Q084309P Q084309P 131 2,9 50
6,3 x 32 4 0,48 ~250 V 8 MI6FA25V4 R084310P R084310P 131 2,9 50
6,3 x 32 5 0,37 ~250 V 20 MI6FA25V5 S084311P S084311P 131 2,9 50
6,3 x 32 6,3 0,31 ~250 V 40 MI6FA25V6,3 T084312P T084312P 131 2,9 50
6,3 x 32 8 0,19 ~250 V 25 MI6FA25V8 V084313P V084313P 131 2,9 50
6,3 x 32 10 0,19 ~250 V 42 MI6FA25V10 W084314P W084314P 131 2,9 50
6,3 x 32 12,5 0,2 ~250 V 60 MI6FA25V12,5 X084315P X084315P 131 2,9 50
6,3 x 32 16 0,15 ~250 V 115 MI6FA25V16 Z084317P Z084317P 131 2,9 50
6,3 x 32 20 0,14 ~250 V 200 MI6FA25V20 A084318P A084318P 131 2,9 50
6,3 x 32 25 0,14 ~250 V 200 MI6FA12,5V25 H084325P H084325P 131 2,9 50
6,3 x 32 30 0,12 ~250 V 400 MI6FA12,5V30 J084326P J084326P 131 2,9 50
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik mittelträge SA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 250 V
Bemessungsausschaltvermögen    
0,04 A bis 20 A = 200 kA bei 
AC 250 V cos Φ = 0,2  
25 A bis 30 A = 100 kA bei  
AC 125 V cos Φ = 0,2 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,05 ~250 V MI6SA25V0,05 E097754P E097754P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,063 ~250 V MI6SA25V0,063 V097745P V097745P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,08 ~250 V MI6SA25V0,08 T097744P T097744P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,1 2 ~250 V 0.0015 MI6SA25V0,1 Q084424P Q084424P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 1,5 ~250 V 0,0025 MI6SA25V0,125 C086367P C086367P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 1,3 ~250 V 0,009 MI6SA25V0,16 Q084401P Q084401P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,2 ~250 V 0,018 MI6SA25V0,2 L084420P L084420P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,1 ~250 V 0,032 MI6SA25V0,25 R084402P R084402P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1 ~250 V 0,06 MI6SA25V0,315 M084421P M084421P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1 ~250 V 0,1 MI6SA25V0,4 N084422P N084422P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 0,8 ~250 V 0,24 MI6SA25V0,5 S084403P S084403P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 0,4 ~250 V 0,2 MI6SA25V0,63 K084419P K084419P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 0,4 ~250 V 0,31 MI6SA25V0,8 P084423P P084423P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,4 ~250 V 0,5 MI6SA25V1 T084404P T084404P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,35 ~250 V 1 MI6SA25V1,25 V084405P V084405P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,26 ~250 V 2,5 MI6SA25V1,6 W084406P W084406P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,25 ~250 V 4,3 MI6SA25V2 X084407P X084407P 131 2,9 50
6,3 x 32 2,5 0,23 ~250 V 8 MI6SA25V2,5 Y084408P Y084408P 131 2,9 50
6,3 x 32 3,15 0,16 ~250 V 20 MI6SA25V3,15 Z084409P Z084409P 131 2,9 50
6,3 x 32 4 0,16 ~250 V 40 MI6SA25V4 A084410P A084410P 131 2,9 50
6,3 x 32 5 0,13 ~250 V 70 MI6SA25V5 B084411P B084411P 131 2,9 50
6,3 x 32 6,3 0,13 ~250 V 120 MI6SA25V6,3 C084412P C084412P 131 2,9 50
6,3 x 32 8 0,12 ~250 V 230 MI6SA25V8 H093364P H093364P 131 2,9 50
6,3 x 32 10 0,11 ~250 V 420 MI6SA25V10 E084414P E084414P 131 2,9 50
6,3 x 32 12,5 0,12 ~250 V 410 MI6SA25V12,5 F084415P F084415P 131 2,9 50
6,3 x 32 16 0,13 ~250 V 720 MI6SA25V16 H084417P H084417P 131 2,9 50
6,3 x 32 20 0,12 ~250 V 720 MI6SA25V20 J084418P J084418P 131 2,9 50
6,3 x 32 25 0,09 ~250 V 1 500 MI6SA12,5V25 T084427P T084427P 131 2,9 50
6,3 x 32 30 0,09 ~250 V 2 350 MI6SA12,5V30 V084428P V084428P 131 2,9 50
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik mittelträge SA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 400 V
Bemessungsausschaltvermögen    
50 kA bei AC 400 V cos Φ = 0,2  
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,04 ~400 V MI6SA40V0,04 H078897P H078897P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,05 ~400 V MI6SA40V0,05 J078898P J078898P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,063 ~400 V MI6SA40V0,063 K078899P K078899P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,08 ~400 V MI6SA40V0,08 L078900P L078900P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,1 2 ~400 V 0.0021 MI6SA40V0,1 M078901P M078901P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 1,5 ~400 V 0,0037 MI6SA40V0,125 N078902P N078902P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 1,3 ~400 V 0,013 MI6SA40V0,16 P078903P P078903P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,2 ~400 V 0,025 MI6SA40V0,2 Q078904P Q078904P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,1 ~400 V 0,045 MI6SA40V0,25 R078905P R078905P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1 ~400 V 0,085 MI6SA40V0,315 S078906P S078906P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1 ~400 V 0,15 MI6SA40V0,4 D094418P D094418P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 0,8 ~400 V 0,35 MI6SA40V0,5 T078907P T078907P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 0,4 ~400 V 0,25 MI6SA40V0,63 V078908P V078908P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 0,4 ~400 V 0,38 MI6SA40V0,8 W078909P W078909P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,4 ~400 V 0,60 MI6SA40V1 X078910P X078910P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,35 ~400 V 1,2 MI6SA40V1,25 Y078911P Y078911P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,26 ~400 V 3,2 MI6SA40V1,6 S095029P S095029P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,25 ~400 V 5,5 MI6SA40V2 M078993P M078993P 131 2,9 50
6,3 x 32 2,5 0,23 ~400 V 10 MI6SA40V2,5 Z078912P Z078912P 131 2,9 50
6,3 x 32 3,15 0,16 ~400 V 25 MI6SA40V3,15 M098244P M098244P 131 2,9 50
6,3 x 32 4 0,16 ~400 V 50 MI6SA40V4 R098248P R098248P 131 2,9 50
6,3 x 32 5 0,14 ~400 V 70 MI6SA40V5 S098249P S098249P 131 2,9 50
6,3 x 32 6,3 0,14 ~400 V 120 MI6SA40V6,3 A099107P A099107P 131 2,9 50
6,3 x 32 8 0,12 ~400 V 155 MI6SA40V8 C098258P C098258P 131 2,9 50
6,3 x 32 10 0,12 ~400 V 230 MI6SA40V10 B095037P B095037P 131 2,9 50

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink FA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 400 V
Bemessungsausschaltvermögen    
0,04 A bis 20 A = 200 kA bei  
AC 250 V cos Φ = 0,2  
25 A bis 30 A = 100 kA bei  
AC 125 V cos Φ = 0,2 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,04 ~400 V MI6FA40V0,04 D078916P D078916P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,05 ~400 V MI6FA40V0,05 E078917P E078917P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,063 ~400 V MI6FA40V0,063 F078918P F078918P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,08 ~400 V MI6FA40V0,08 G078919P G078919P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,1 2,75 ~400 V 0.0016 MI6FA40V0,1 H078920P H078920P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 2,60 ~400 V 0.0021 MI6FA40V0,125 F084369P F084369P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 2 ~400 V 0,006 MI6FA40V0,16 M084352P M084352P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,7 ~400 V 0,013 MI6FA40V0,2 G084370P G084370P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,55 ~400 V 0,025 MI6FA40V0,25 N084353P N084353P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1,45 ~400 V 0,045 MI6FA40V0,315 D084367P D084367P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1,4 ~400 V 0,085 MI6FA40V0,4 H084371P H084371P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 1,4 ~400 V 0,15 MI6FA40V0,5 P084354P P084354P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 1,15 ~400 V 0,35 MI6FA40V0,63 E084368P E084368P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 1 ~400 V 0,72 MI6FA40V0,8 L084351P L084351P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,71 ~400 V 0,25 MI6FA40V1 Q084355P Q084355P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,55 ~400 V 0,6 MI6FA40V1,25 R084356P R084356P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,65 ~400 V 0,9 MI6FA40V1,6 S084357P S084357P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,55 ~400 V 1,9 MI6FA40V2 T084358P T084358P 131 2,9 50
6,3 x 32 2,5 0,52 ~400 V 3,2 MI6FA40V2,5 V084359P V084359P 131 2,9 50
6,3 x 32 3,15 0,53 ~400 V 5,5 MI6FA40V3,15 W084360P W084360P 131 2,9 50
6,3 x 32 4 0,48 ~400 V 10 MI6FA40V4 X084361P X084361P 131 2,9 50
6,3 x 32 5 0,37 ~400 V 25 MI6FA40V5 Y084362P Y084362P 131 2,9 50
6,3 x 32 6,3 0,22 ~400 V 12 MI6FA40V6,3 Z084363P Z084363P 131 2,9 50
6,3 x 32 8 0,22 ~400 V 21 MI6FA40V8 A084364P A084364P 131 2,9 50
6,3 x 32 10 0,20 ~400 V 35 MI6FA40V10 B084365P B084365P 131 2,9 50
6,3 x 32 12,5 0,22 ~400 V 47 MI6FA40V12,5 C084366P C084366P 131 2,9 50
6,3 x 32 16 0,29 ~400 V 55 MI6FB40V16 K084373P K084373P 131 2,9 50
6,3 x 32 20 654 ~400 V MI6FA40V20 H203350P H203350P 131 2,9 50
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik mittelträge SA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 500 V
Bemessungsausschaltvermögen    
0,1 A bis 2 A = 50 kA bei AC 500 V 
cos Φ = 0,2  
2,5 A bis 10 A = 10 kA bei  
AC 500 V cos Φ = 0,2 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,1 2 ~500 V 0,003 MI6SA50V0,1 C078869P C078869P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 1,5 ~500 V 0,008 MI6SA50V0,125 C098120P C098120P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 1,3 ~500 V 0,017 MI6SA50V0,16 D098121P D098121P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,2 ~500 V 0,035 MI6SA50V0,2 D078870P D078870P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,1 ~500 V 0,060 MI6SA50V0,25 E098122P E098122P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1 ~500 V 0,11 MI6SA50V0,315 F098123P F098123P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1 ~500 V 0,2 MI6SA50V0,4 G098124P G098124P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 0,8 ~500 V 0,45 MI6SA50V0,5 H098125P H098125P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 0,4 ~500 V 0,3 MI6SA50V0,63 J098126P J098126P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 0,4 ~500 V 0,5 MI6SA50V0,8 K098127P K098127P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,4 ~500 V 0,75 MI6SA50V1 L098128P L098128P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,35 ~500 V 1,5 MI6SA50V1,25 M098129P M098129P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,26 ~500 V 4 MI6SA50V1,6 N098130P N098130P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,25 ~500 V 7 MI6SA50V2 P098131P P098131P 131 2,9 50
6,3 x 32 2,5 0,23 ~500 V 14 MI6SA50V2,5 Y098208P Y098208P 131 2,9 50
6,3 x 32 3,15 0,16 ~500 V 30 MI6SA50V3,15 F085450P F085450P 131 2,9 50
6,3 x 32 4 0,16 ~500 V 60 MI6SA50V4 G085451P G085451P 131 2,9 50
6,3 x 32 5 0,14 ~500 V 80 MI6SA50V5 E085610P E085610P 131 2,9 50
6,3 x 32 6,3 0,14 ~500 V 150 MI6SA50V6,3 F085611P F085611P 131 2,9 50
6,3 x 32 8 0,12 ~500 V 180 MI6SA50V8 G085612P G085612P 131 2,9 50
6,3 x 32 10 0,12 ~500 V 265 MI6SA50V10 H085613P H085613P 131 2,9 50

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink FA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 690 V
Bemessungsausschaltvermögen    
30 kA bei AC 690 V cos Φ = 0,2  
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,1 2,75 ~690 V 0.0037 MI6FA69V0,1 Q093279P Q093279P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 2,60 ~690 V 0,005 MI6FA69V0,125 S093281P S093281P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 2 ~690 V 0,014 MI6FA69V0,16 V086452P V086452P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,7 ~690 V 0,030 MI6FA69V0,2 T086474P T086474P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,55 ~690 V 0,060 MI6FA69V0,25 V093283P V093283P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1,45 ~690 V 0,10 MI6FA69V0,315 X093285P X093285P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1,4 ~690 V 0,20 MI6FA69V0,4 W086476P W086476P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 1,4 ~690 V 0,33 MI6FA69V0,5 D086483P D086483P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 1,15 ~690 V 0,8 MI6FA69V0,63 Z093287P Z093287P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 1,15 ~690 V 1,2 MI6FA69V0,8 D086437P D086437P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,71 ~690 V 0,48 MI6FA69V1 H093295P H093295P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,7 ~690 V 0,76 MI6FA69V1,25 B093289P B093289P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,65 ~690 V 1,7 MI6FA69V1,6 D093291P D093291P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,55 ~690 V 3,5 MI6FA69V2 F093293P F093293P 131 2,9 50
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G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink FA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 500 V
Bemessungsausschaltvermögen    
0,04 A bis 4 A = 200 kA bei  
AC 500 V cos Φ = 0,2  
5 A bis 16 A = 20 kA bei AC 500 V 
cos Φ = 0,2 
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,04 ~500 V MI6FA50V0,04 X078887P X078887P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,05 ~500 V MI6FA50V0,05 Z078889P Z078889P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,063 ~500 V MI6FA50V0,063 A078890P A078890P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,08 ~500 V MI6FA50V0,08 B078891P B078891P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,1 2,75 ~500 V 0,002 MI6FA50V0,1 L080464P L080464P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,125 2,60 ~500 V 0,003 MI6FA50V0,125 M084214P M084214P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,16 2 ~500 V 0,008 MI6FA50V0,16 Y084201P Y084201P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,2 1,7 ~500 V 0,017 MI6FA50V0,2 N084215P N084215P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,25 1,55 ~500 V 0,035 MI6FA50V0,025 Z084202P Z084202P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,315 1,45 ~500 V 0,060 MI6FA50V0,315 A084203P A084203P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,4 1,4 ~500 V 0,11 MI6FA50V0,4 P084216P P084216P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,5 1,4 ~500 V 0,20 MI6FA50V0,5 B084204P B084204P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,63 1,15 ~500 V 0,45 MI6FA50V0,63 C084205P C084205P 131 2,9 50
6,3 x 32 0,8 1 ~500 V 0,92 MI6FA50V0,8 L084213P L084213P 131 2,9 50
6,3 x 32 1 0,71 ~500 V 0,30 MI6FA50V1 D084206P D084206P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,25 0,55 ~500 V 0,75 MI6FA50V1,25 E084207P E084207P 131 2,9 50
6,3 x 32 1,6 0,65 ~500 V 1,1 MI6FA50V1,6 F084208P F084208P 131 2,9 50
6,3 x 32 2 0,55 ~500 V 2,2 MI6FA50V2 G084209P G084209P 131 2,9 50
6,3 x 32 2,5 0,52 ~500 V 4 MI6FA50V2,5 H084210P H084210P 131 2,9 50
6,3 x 32 3,15 0,53 ~500 V 7 MI6FA50V3,15 X085442P X085442P 131 2,9 50
6,3 x 32 4 0,48 ~500 V 14 MI6FA50V4 Y085443P Y085443P 131 2,9 50
6,3 x 32 5 0,37 ~500 V 30 MI6FA50V5 Z085444P Z085444P 131 2,6 50
6,3 x 32 6,3 0,22 ~500 V 20 MI6FA50V6,3 A085445P A085445P 131 2,9 50
6,3 x 32 8 0,22 ~500 V 35 MI6FA50V8 B085446P B085446P 131 2,9 50
6,3 x 32 10 0,20 ~500 V 50 MI6FA50V10 C085447P C085447P 131 2,9 50
6,3 x 32 12,5 0,22 ~500 V 75 MI6FA50V12,5 D085448P D085448P 131 2,9 50
6,3 x 32 16 0,29 ~500 V 85 MI6FA50V16 E085449P E085449P 131 2,9 50
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G-Sicherungshalter 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20
mit Schraubverschluss bis  
max. 6,3 A/ 250 V Größ
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5.20 ~250 V MIN5X20B Y218682J 02110.000000 003 5,0 10

Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20
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6,3 MIPUPTF35 V204948J V204948J 003 4,5 10
für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)

Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20
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6,3 MIPUPTF40 W204949J W204949J 003 4,7 10
für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 0,8-2,5 mm)

G-Sicherungseinsätze
Charakteristik superflink FA
Größe 6,3 x 32
Bemessungsspg. AC 1000 V
Bemessungsausschaltvermögen    
30 kA bei AC 1000 V cos Φ = 0,2  
Isolierkörper: Keramik mit Lösch-
mittelfüllung   
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6,3 x 32 0,1 6.5 ~1000 V 0.001 MI6FA100V0,1 G076458J G076458J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,125 4.4 ~1000 V 0.003 MI6FA100V0,125 H076459J H076459J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,16 3.6 ~1000 V 0.006 MI6FA100V0,16 J076460J J076460J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,2 3.5 ~1000 V 0.01 MI6FA100V0,2 K076461J K076461J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,25 3.2 ~1000 V 0.02 MI6FA100V0,25 L076462J L076462J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,315 2.9 ~1000 V 0.04 MI6FA100V0,315 M076463J M076463J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,4 2.5 ~1000 V 0.08 MI6FA100V0,4 N076464J N076464J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,5 2.2 ~1000 V 0.16 MI646FA100V0,5 P076465J P076465J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,63 1.3 ~1000 V 0.35 MI6FA100V0,63 Q076466J Q076466J 131 4,5 10
6,3 x 32 0,8 1.2 ~1000 V 0.6 MI6FA100V0,8 R076467J R076467J 131 4,5 10
6,3 x 32 1 1 ~1000 V 1.25 MI6FA100V1 P075660J P075660J 131 4,5 10
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Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20
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10 MIPUPTF70 A204953J A204953J 003 6,0 10
für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)

Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20
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6,3 MIPUPTF45 X204950J X204950J 003 5,7 10
für Leiterplattenbestückung, Teilung 10 mm, stehend

Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe  5 x 20
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6,3 MIPUPTF50 Y204951J Y204951J 003 5,7 10
für Leiterplattenbestückung, Teilung 10 mm, liegend
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Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20
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6,3 MIPUPTF55 Z204952J Z204952J 003 5,6 10
für Schalttafeleinbau (Tafeldicke 1-6 mm)
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Sicherungskappe 
für den Isolierten  
Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20 
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10 MIBH5PU5-6 X210539J X210539J 003 3,4 10
10 MIBH5PU5-6 X210539Q X210539Q 003 3,2 100
für Sicherungssockel  T210536

Sicherungskappe 
für den Isolierten  
Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 6,3 x 32 
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10 MIBH6PU5-6 Y210540J Y210540J 003 2,5 10
10 MIBH6PU5-6 Y210540Q Y210540Q 003 2,3 100
für Sicherungssockel  T210536

Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) IP 67 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20 und 6,3 x 32
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16 MIPU5-6IP67L A210542J A210542J 003 21,2 10
16 MIPU5-6IP67L A210542Q A210542Q 003 22,0 100
Schacht des Schachtsockels für Schalttafeleinbau

Isolierter Sicherungssockel 
(Schachtsockel) 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20 und 6,3 x 32
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10 MIPUP5-6L T210536J T210536J 003 5,3 10
10 MIPUP5-6L T210536Q T210536Q 003 5,7 100
Schacht des Schachtsockels für Schalttafeleinbau
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Sicherungskappe 
für den Isolierten  
Sicherungssockel 
(Schachtsockel) IP67 
für Sicherungseinsätze  
Größe 5 x 20 

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

16 MIBH5PU5-6IP67 C210544J C210544J 003 154,0 10
16 MIBH5PU5-6IP67 C210544Q C210544Q 003 15,1 100
für Sicherungssockel  A210542

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

Sicherungskappe 
für den Isolierten  
Sicherungssockel 
(Schachtsockel) IP67 
für Sicherungseinsätze  
Größe 6,3 x 32 

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

16 MIBH6PU5-6IP67 E210546J E210546J 003 121,5 10
16 MIBH6PU5-6IP67 E210546Q E210546Q 003 14,6 100
für Sicherungssockel  A210542

Isoliersockel für  
Sicherungseinsätze 1-polig 
Größe 6,3 x 32

Po
lza

hl

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

1 32 MIS1LC6 J091939J J091939J 003 28,8 10
1 32 MIS1LL6 Z091746J Z091746J 003 24,0 10
1 32 MIS1CC6 M091482J M091482J 003 3,3 10

Trenner für Sicherungseinsätze 
1-polig
Größe 6,3 x 32

Po
lza

hl

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

1 32 MIS1LC6P R091946J R091946J 003 35,1 10
1 32 MIS1LL6P E091728J E091728J 003 30,6 10
1 32 MIS1C6P N091483J N091483J 003 39,5 10

Bem
es

su
ng

ss
tro

m 

in 
A

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE
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Verbindungselement 2 - 4-polig 
für Isoliersockel und Trenner  
für Sicherungseinsätze  
Größe 6,3 x 32

Po
lza

hl

Kata
log

-N
um

mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

2 PROFILE2SI6P F091867E F091867E 003 1,8 5
3 PROFILE3SI6P G091868E G091868E 003 2,6 5
4 PROFILE4SI6P H091869E H091869E 003 3,8 5

Befestigungs Adapter auf Trag-
schienen nach DIN EN 60715 
für Isoliersockel und Trenner 
für Sicherungseinsätze 
Größe 6,3 x 32 Kata

log
-N

um
mer

Refe
ren

z-N
um

mer

Arti
ke

l-N
um

mer

Artik
el-

Grup
pe

Gew
ich

t 

in 
g/S

tüc
k

VE

MIFM4FIXOMEGA B092093J B092093J 003 4,8 10
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Aufschriften gemäß DIN VDE 0820
zur Unterscheidung

a. Bemessungsstrom in mA bzw. A
b. Nennspannung in V

c. Symbol für die Schmelzcharakteristik/ 
    Farbcodierung

FF superflink/schwarz
F flink/rot
M mittelträge/gelb
T träge/blau
TT superträge/grau

DIN VDE 0820-2 und EN 60127-2 sehen für diese G-Sicherungs-
einsätze nach diesen Bestimmungen Kennzeichnung vor: L (für 
kleines) bzw. H (für großes Bemessungsausschaltvermögen).  
Eine Unterscheidung ist auch dadurch möglich, dass die Einsätze 
mit kleinem Bemessungsausschaltvermögen (35 A /250 V) durch-
sichtig, die mit großem Bemessungsausschaltvermögen 
(1500 A /250 V) undurchsichtig sind.

Strom-Zeit-Charakteristik

Schmelzzeit bei

Bemessungs-
strom

bei 1,5 lN 
min.

bei 2,1 lN 
max.

bei 2,75 
lN min.

bei 2,75 
lN max.

bei 4 lN 
min.

bei 4 lN 
max.

bei 10 lN 
min.

bei 10 lN 
max.

5 x 20 mm · flink F
32 – 100 mA 1 h 30 min 10 ms 500 ms 3 ms 100 m 20 ms
125 mA – 6,3 A 1 h 30 min 50 ms 2000 ms 10 ms 300 ms 20 ms
5 x 20 mm · mittelträge M
32 mA – 1,25 A 1 h 10 min 40 ms 2 s 5 ms 300 ms
1,6 – 10 A 1 h 30 min 40 ms 2 s 5 ms 90 ms
5 x 20 mm · träge T
32 – 100 mA 1 h 2 min 200 ms 10 s 40 ms 3 ms 10 ms 300 ms
125 mA – 6,3 A 1 h 2 min 600 ms 10 s 150 ms 3 ms 20 ms 300 ms
5 x 25 mm · flink F mit Kennmelder
1,6 – 10 A 1 h 30min 300 ms 20 ms
5 x 25 mm · mittelträge M mit Kennmelder
80 – 100 mA 1 h 2 min 40 ms 500 ms 5 ms 30 ms
125 mA – 1,25 A 1 h 2 min 60 ms 2 s 5 ms 70 ms
1,6 – 10 A 1 h 30 min 60 ms 2 s 5 ms 70 ms

Schmelzzeit bei

Bemessungs-
strom

bei 2,0 lN  
min.

bei 2,0 lN  
max.

bei 2,75 
lN  min.

bei 2,75 
lN  max.

bei 4 lN  
min.

bei 4 lN  
max.

bei 10 lN  
min.

bei 10 lN 
max.

6,3 x 32 mm · flink F
100 mA 20 s 2 ms 200 ms 1 ms 30 ms 5 ms
125 mA – 10 A 20 s 20 ms 1500 ms 8 ms 400 ms 80 ms
6,3 x 32 mm · träge T
50 mA – 10 A 800 ms 30 s 200 ms 6 s 80 ms 15 ms 300 ms

Zeit-Strom-Kennlinien

Größe: 5 x 20 
Charakteristik: flink F
Bemessungsspannung: AC 250 V

Z
ei

t i
n 

S
ek

un
de

n

Strom in A

Zeit-Strom-Kennlinie

Größe: 5 x 20 
Charakteristik: mittelträge M
Bemessungsspannung: AC 250 V

Z
ei

t i
n 

S
ek

un
de

n

Strom in A
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Zeit-Strom-Kennlinie

Größe: 5 x 20 
Charakteristik: träge T
Bemessungsspannung: AC 250 V

Z
ei

t i
n 

S
ek

un
de

n

Strom in A

Zeit-Strom-Kennlinie

Größe: 5 x 20 
Charakteristik: superflink FB 
Bemessungsstrom: 0,04 A bis 0,1 A
Bemessungsspannung: AC 250 V
Stromtoleranz ± 12 %

Z
ei

t i
n 

S
ek

un
de

n

Strom in A

Zeit-Strom-Kennlinie

Größe: 5 x 20 
Charakteristik: superflink FA
Bemessungsstrom: 0,125 A bis 0,8 A
Bemessungsspannung: AC 250 V
Stromtoleranz ± 12 %

Z
ei

t i
n 

S
ek

un
de

n

Strom in A

Zeit-Strom-Kennlinie

Größe: 5 x 20 
Charakteristik: superflink FA
Bemessungsstrom: 1 A bis 6,3 A
Bemessungsspannung: AC 250 V
Stromtoleranz ± 12 %

Z
ei

t i
n 

S
ek

un
de

n

Strom in A




























